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Descrizione BL
mm FlangeP.E. Codice

16

DN

25 R 25.16

Peso
Kg

2,3

32 R 32.162,7

40 R 40.164

50 R 50.164,5

65 R 65.165

130
80 R 80.166,5

100 R 100.168

125 R 125.169,5

150 R 150.1613,2

200 R 200.1017,6

250 R 250.1022,5

300 R 300.1026

350 R 350.1026,9

200
400 R 400.1037,5

10500 R 500.1047

600 R 600.1076

275700 R 700.10100

250800 R 800.10176

300
900 R 900.10280

1000 R 1000.10-

Giunto 
antivibrante in 
gomma FASCIA 

ROSSA 

EN
10

92
-1

 P
N 

10
/1

6 
- P

N 
6 

- P
N 

25
/4

0
AS

A 
15

0 
- A

SA
 3

00

GIUNTO IN
GOMMA

ROSSANero

• Sottostrato in gomma EPDM, rinforzi tessili e copertura in 
EPDM resistente agli agenti atmosferici, all’ozono ed elettrica-
mente conduttivo

• Massima temperatura di esercizio +90°c

Descrizione Tubo

Costruzione

Temperatura

• Acqua, acqua potabile, acqua di mare, acqua di raffredda-
mento e acqua di lavaggio industriale contenente adittivi 
chimici

Adatto a

• Tipi di prodotti derivati da oli minerali, acqua di raffredda-
mento contenente anticorrosivi, aria compressa con tracce di 
olio

Non adatto a

• Flange girevoli in acciaio al carbonio zincate superficiale-
mente. A richiesta acciaio inoxFlange

Marcatura

GIUNTI ANTIVIBRANTI

BL

D

Q

K

DN

l
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MOVIMENTO AMMISSIBILE

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

LEL

25 - 80

100 - 150

200

250 - 300

120 135

180 210

250 270

240 260

100

160

115

210

160

235

180

285

± 30

± 35

± 30

± 35

± 30

120

115

135 100 160 ± 30 ± 30

140 105 160 ± 30 ± 10

125 140 120 160 ± 15 ± 5

± 8

± 15

± 5

350 - 600

700

800

900-1000

L l

280 310 260 340 ± 40 ± 5

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

max. max.

- -

- - - - - - - - - -

- - - -- - - -

- - - --

-

- - - -max. -700 -600 -400 -300 -300 -300 -200 -100

max. max. max. max. max.

max. max. max. max. max. max. max.

max. -600 -400 -200

-700 -700 -700

Gamma di movimento ammissibile in servizio con utilizzo di flange a 
collare fino a + 50° C

Lunghezza di 
installazione

Dimensione
a soffietto

Lunghezza ASSIALE LATERALE ANGOLARE

130

200

275

250

300

BL
(mm)

DN
(mm)

EL min.
(mm)

EL max.
(mm)

L min.
(mm)

L max.
(mm)

l max.
(mm)

Vuoto consentito 
(bar)

DN

senza
VSD - VSR
Aggiunto

VSD
Aggiunto

VSR
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Descrizione BL
mm FlangeP.E. Codice

16

DN

25 HP 25.16

Peso
Kg

2,3

32 HP 32.162,7

40 HP 40.164

50 HP 50.164,5

65 HP 65.165

130
80 HP 80.166,5

100 HP 100.168

125 HP 125.169,5

150 HP 150.1613,2

200 HP 200.1017,6

250 HP 250.1022,5

300 HP 300.1026

350 HP 350.1026,9

200
400 HP 400.1037,5

10500 HP 500.1047

600 HP 600.1076

275700 HP 700.10100

250800 HP 800.10176

300
900 HP 900.10280

1000 HP 1000.10-

Giunto 
antivibrante in 
gomma DOPPIA 
FASCIA ROSSA

EN
10

92
-1

 P
N 

10
/1

6 
- P

N 
6 

- P
N 

25
/4

0
AS

A 
15

0 
- A

SA
 3

00

GIUNTO IN
GOMMA

DOPPIA FASCIA 
ROSSA

Nero

• Sottostrato in gomma EPDM rinforzato, rinforzi tessili e 
copertura in EPDM resistente agli agenti atmosferici, all’ozono 
ed elettricamente conduttivo

• Massima temperatura di esercizio +130°c

Descrizione Tubo

Costruzione

Temperatura

• Acqua, acqua potabile, acqua di mare, acqua di raffredda-
mento e acqua di lavaggio industriale contenente adittivi 
chimici

Adatto a

• Vapore costante, oli minerali, acqua di raffreddamento 
contenente anticorrosivi ed aria compressa con tracce di olioNon adatto a

• 10 bar fino a +100°C / 6 bar fino a +110°C e temporanea-
mente fino a +130°C

Pressione di 
esercizio

• Flange girevoli in acciaio al carbonio zincate superficiale-
mente. A richiesta acciaio inoxFlange

Marcatura

BL

D

Q

K

DN

l
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250 270

240 260

220

210

290

280

± 25

± 25

± 5

± 5

700

800

900-1000 280 310 260 340 ± 40 ± 5

- -

- - - - - - - - - -

- - - -- - - -

- - - --

-

- - - -

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

LEL

25 - 80 120 135

120 135

115 140

125 140

100

100

105

115

150

150

160

160

± 30

± 30

± 25

± 25 

± 30

± 20

± 10

± 5

100 - 150

200

250 - 300

L l

190 210 160 225 ± 25 ± 8350 - 600

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

max. max. max. -700 -600 -400 -300 -300 -300 -200 -100

max. max. max. max. max.

max. max. max. max. max. max. max.

max. -600 -400 -200

-700 -700 -700

Gamma di movimento ammissibile in servizio con utilizzo di flange a 
collare fino a + 70° C

Lunghezza di 
installazione

Dimensione
a soffietto

Lunghezza

130

300

200

250

275

BL
(mm)

DN
(mm)

EL min.
(mm)

EL max.
(mm)

L min.
(mm)

L max.
(mm)

l max.
(mm)

Vuoto consentito 
(bar)

DN

senza
VSD - VSR
Aggiunto

VSD
Aggiunto

VSR

ASSIALE LATERALE ANGOLARE
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GIUNTI ANTIVIBRANTI

Descrizione BL
mm FlangeP.E. Codice

16

DN

25 G 25.16

Peso
Kg

2,3

32 G 32.162,7

40 G 40.164

50 G 50.164,5

65 G 65.165

130
80 G 80.166,5

100 G 100.168

125 G 125.169,5

150 G 150.1613,2

200 G 200.1017,6

250 G 250.1022,5

300 G 300.1026

350 G 350.1026,9

200
400 G 400.1037,5

10

500 G 500.1047

600 G 600.1076

275700 G 700.10100

250800 G 800.10176

300

900 G 900.10280

1,65100

125 2,7

150 3,3

13,5200

G 100. TW

G 125. TW

G 150. TW

G 200. TW

Giunto 
antivibrante in 
gomma FASCIA 

GIALLA

EN
10

92
-1

 P
N 

10
/1

6 
- P

N 
6 

- P
N 

25
/4

0
AS

A 
15

0 
- A

SA
 3

00

GIUNTO IN
GOMMA

GIALLANero

• Sottostrato in gomma NITRILE, rinforzi tessili e copertura in 
CLOROPRENE resistente agli agenti atmosferici, all’ozono ed 
elettricamente conduttivo

• Massima temperatura di esercizio +90°c

Descrizione Tubo

Costruzione

Temperatura

• Adatto per acqua di raffreddamento e acqua di lavaggio 
industriale contenente adittivi oleosi, prodotti petroliferi, aria 
compressa con tracce di olio, gas metano e gas naturale 
eccetto GPL

Adatto a

• Flange girevoli in acciaio al carbonio zincate superficiale-
mente. A richiesta acciaio inoxFlange

Marcatura

BL

D

Q

K

DN

l
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- -

- - - - - - - - - -

- - - -- - - -

- - - --

-

- - - -

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

LEL

25 - 80 120 135

120 135

115 140

125 140

100

100

105

120

150

150

160

160

± 30

± 30

± 30

± 15

± 30

± 20

± 10

± 5

100 - 150

200

250 - 300

L l

250 270 220 290 ± 30 ± 5700

290 310 260 340 ± 40 ± 5900 - 1000

190 210 160 235 ± 30 ± 8350 - 600

240 260 210 285 ± 35 ± 5800

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

max. max. max. -700 -600 -400 -300 -300 -300 -200 -100

max. max. max. max. max.

max. max. max. max. max. max. max.

max. -600 -400 -200

-700 -700 -700

Gamma di movimento ammissibile in servizio con utilizzo di flange a 
collare fino a + 50° C

Lunghezza di 
installazione

Dimensione
a soffietto

Lunghezza

130

275

300

200

250

BL
(mm)

DN
(mm)

EL min.
(mm)

EL max.
(mm)

L min.
(mm)

L max.
(mm)

l max.
(mm)

Vuoto consentito 
(bar)

DN

senza
VSD - VSR
Aggiunto

VSD
Aggiunto

VSR

MOVIMENTO AMMISSIBILE

ASSIALE LATERALE ANGOLARE
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Descrizione BL
mm FlangeP.E. Codice

16

DN

25 GR 25.16

Peso
Kg

2,3

32 GR 32.162,7

40 GR 40.164

50 GR 50.164,5

65 GR 65.165

130
80 GR 80.166,5

100 GR 100.168

125 GR 125.169,5

150 GR 150.1613,2

200 GR 200.1017,6

250 GR 250.1022,5

300 GR 300.1026

350 GR 350.1026,9

200
400 GR 400.1037,5

10

500 GR 500.1047

600 GR 600.1076

700

800

900

1000

Giunto 
antivibrante in 

gomma 
FASCIA VERDE

EN
10

92
-1

 P
N 

10
/1

6 
- P

N 
6 

- P
N 

25
/4

0
AS

A 
15

0 
- A

SA
 3

00

A Richiesta.

• Sottostrato in gomma HYPALON, rinforzi tessili e copertura in 
HYPALON

• Massima temperatura di esercizio +80°c

Costruzione

Temperatura

• Acidi, alcali, chimici, acqua di raffreddamento e acqua di 
lavaggio industriale contenente adittivi chimici Adatto a

• Vapore costante, oli minerali, acqua di raffreddamento 
contenente anticorrosivi ed aria compressa con tracce di olioNon adatto a

• Per particolari acidi aggressivi, la temperatura di esercizio 
deve essere ridotta

Temperatura 
di esercizio

• Flange girevoli in acciaio al carbonio zincate superficiale-
mente. A richiesta acciaio inoxFlange

GIUNTO IN
GOMMA

VERDENeroDescrizione Tubo Marcatura

BL

D

Q

K

DN

l

GIUNTI ANTIVIBRANTI

Ed 01/2023
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- -

- - - - - - - - - -

- - - -- - - -

- - - --

-

- - - -

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

MOVIMENTO AMMISSIBILE

LEL

25 - 80 120 135

120 135

115 140

125 140

100

100

105

120

150

150

160

160

± 30

± 30

± 30

± 15

± 30

± 20

± 10

± 5

100 - 150

200

250 - 300

L l

190 210 160 235 ± 30 ± 8350 - 600

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

max. max. max. -700 -600 -400 -300 -300 -300 -200 -100

max. max. max. max. max.

max. max. max. max. max. max. max.

max. -600 -400 -200

-700 -700 -700

Gamma di movimento ammissibile in servizio con utilizzo di flange a 
collare fino a + 50° C

Lunghezza di 
installazione

Dimensione
a soffietto

Lunghezza

130

200

BL
(mm)

DN
(mm)

EL min.
(mm)

EL max.
(mm)

L min.
(mm)

L max.
(mm)

l max.
(mm)

Vuoto consentito 
(bar)

DN

senza
VSD - VSR
Aggiunto

VSD
Aggiunto

VSR

ASSIALE LATERALE ANGOLARE

Ed 01/2023
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Descrizione BL
mm FlangeP.E. Codice

16

DN

25 W 25.16

Peso
Kg

2,3

32 W 32.162,7

40 W 40.164

50 W 50.164,5

65 W 65.165

130
80 W 80.166,5

100 W 100.168

125 W 125.169,5

150 W 150.1613,2

200 W 200.1017,6

250 W 250.1022,5

300 W 300.1026

350 W 350.1026,9

200
400 W 400.1037,5

10

500 W 500.1047

600 W 600.1076

700

800

900

1000

Giunto 
antivibrante in 
gomma FASCIA 

BIANCA

EN
10

92
-1

 P
N 

10
/1

6 
- P

N 
6 

- P
N 

25
/4

0
AS

A 
15

0 
- A

SA
 3

00

GIUNTO IN
GOMMA

BIANCANero

• Sottostrato in gomma NITRILE BIANCO ALIMENTARE, rinforzi 
tessili e copertura in CLOROPRENE resistente agli agenti 
atmosferici, all’ozono 

• Massima temperatura di esercizio +80°c
• Temperatura di +100° solo per brevi periodi di lavaggi 

Descrizione Tubo

Costruzione

Temperatura

• Liquidi commestibili, oli vegetali ed altri fluidi che richiedono 
l’uso di una mescola sanitaria 

Adatto a

• Acqua potabile Non adatto a

• Flange girevoli in acciaio al carbonio zincate superficiale-
mente. A richiesta acciaio inoxFlange

Marcatura

DN

BL

D

Q

K

A Richiesta.

l

GIUNTI ANTIVIBRANTI
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- -

- - - - - - - - - -

- - - -- - - -

- - - --

-

- - - -

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

MOVIMENTO AMMISSIBILE

LEL

25 - 80 120 135

120 135

115 140

125 140

100

100

105

120

150

150

160

160

± 30

± 30

± 30

± 15

± 30

± 20

± 10

± 5

100 - 150

200

250 - 300

L l

190 210 160 235 ± 30 ± 8350 - 600

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

max. max. max. -700 -600 -400 -300 -300 -300 -200 -100

max. max. max. max. max.

max. max. max. max. max. max. max.

max. -600 -400 -200

-700 -700 -700

Gamma di movimento ammissibile in servizio con utilizzo di flange a 
collare fino a + 50° C

Lunghezza di 
installazione

Dimensione
a soffietto

Lunghezza

130

200

BL
(mm)

DN
(mm)

EL min.
(mm)

EL max.
(mm)

L min.
(mm)

L max.
(mm)

l max.
(mm)

Vuoto consentito 
(bar)

DN

senza
VSD - VSR
Aggiunto

VSD
Aggiunto

VSR

ASSIALE LATERALE ANGOLARE
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BL

D

Q

K

DN

l

Descrizione BL
mm FlangeP.E. Codice

16

DN

25 CR 25.16

Peso
Kg

2,3

32 CR 32.162,7

40 CR 40.164

50 CR 50.164,5

65 CR 65.165

130
80 CR 80.166,5

100 CR 100.168

125 CR 125.169,5

150 CR 150.1613,2

200 CR 200.1017,6

250 CR 250.1022,5

300 CR 300.1026

350 CR 350.1026,9

200
400 CR 400.1037,5

10500 CR 500.1047

600 CR 600.102,3

275700 CR 700.102,7

250800 CR 800.104

300
900 CR 900.104,5

1000 CR 1000.105

Giunto 
antivibrante in 
gomma FASCIA 

NERA

EN
10

92
-1

 P
N 

10
/1

6 
- P

N 
6 

- P
N 

25
/4

0
AS

A 
15

0 
- A

SA
 3

00

• Sottostrato in gomma CLOROPRENE, rinforzi tessili e 
copertura in CLOROPRENE resistente agli agenti atmosferici, 
all’ozono e non elettricamente conduttivo 

• Massima temperatura di esercizio +70°c

Costruzione

Temperatura

• Acqua calda e fredda, acqua di mare, acqua di raffredda-
mento e acqua di lavaggio industriale contenente adittivi 
oleosi, acua debolmente acida o alcalina, per oli lubrificanti e 
grassi, aria e aria compressa

Adatto a

• Acidi, alcali e chimici, olio combustibile, benzina, gasolio, 
solventi ed altri idrocarburi, aria compressa calda e gplNon adatto a

• Flange girevoli in acciaio al carbonio zincate superficiale-
mente. A richiesta acciaio inoxFlange

GIUNTO IN
GOMMA

NERANeroDescrizione Tubo Marcatura

Ed 01/2023
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- -

- - - - - - - - - -

- - - -- - - -

- - - --

-

- - - -

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

MOVIMENTO AMMISSIBILE

LEL

25 - 80 120 135

120 135

115 140

125 140

100

100

105

120

150

150

160

160

± 30

± 30

± 30

± 15

± 30

± 20

± 10

± 5

100 - 150

200

250 - 300

L l

190 210 160 235 ± 30 ± 8350 - 600

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

max. max. max. -700 -600 -400 -300 -300 -300 -200 -100

max. max. max. max. max.

max. max. max. max. max. max. max.

max. -600 -400 -200

-700 -700 -700

Gamma di movimento ammissibile in servizio con utilizzo di flange a 
collare fino a + 50° C

Lunghezza di 
installazione

Dimensione
a soffietto

Lunghezza

130

200

240 260 210 285 ± 35 ± 5800

250 270 220 290 ± 30 ± 5700

290 310 260 340 ± 40 ± 5900 - 1000

250

275

300

BL
(mm)

DN
(mm)

EL min.
(mm)

EL max.
(mm)

L min.
(mm)

L max.
(mm)

l max.
(mm)

Vuoto consentito 
(bar)

DN

senza
VSD - VSR
Aggiunto

VSD
Aggiunto

VSR

ASSIALE LATERALE ANGOLARE

Ed 01/2023
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SPESSORE MOVIMENTIDN

 DN 25 A DN 300  1 mm. 50%

ACCESSORI

GIUNTI ANTIVIBRANTI CON RIVESTIMENTO PTFE

DATI TECNICI GENERALE

• Il rivestimento, liscio e privo di giunture, è idoneo per i prodotti chimici più aggressi-
vi, fluidi in genere, impiego universale
• I movimenti sono limitati del 50%
• La temperatura è in funzione delle caratteristiche del giunto

VACUUM MOVIMENTIDN

 DN 50 A DN 300  6 bar 50%

GIUNTI ANTIVIBRANTI CON RIVESTIMENTO PTFE  ED ANELLO PER VUOTO

DATI TECNICI GENERALE

• Con il rivestimento in teflon è possibile avere anche l’anello che consente di operare 
in aspirazione fino a 6 Bar di vacuum

VACUUM MOVIMENTIDN

 DN 50 A DN 300  8 - 10 bar 50%

GIUNTI ANTIVIBRANTI CON SPIRALE IN ACCIAIO PER SUPPORTO SOTTOVUOTO

DATI TECNICI GENERALE

• Spirale in AISI 316, utilizzata quando la resistenza al vuoto del giunto scelto non è 
sufficiente
• I valori del campo di movimento del giunto saranno ridotti del 50%
• Il numero degli avvolgimenti e lo spessore dei fili varia secondo il DN

2 TIRANTI

 DN 32 A DN 200

3 TIRANTI

 DN 300 A DN 400

4 TIRANTI

 DN 500

6 TIRANTI

 DN 600

TIRANTI DI CONNESSIONE CON BOCCOLE IN GOMMA ANTIRUMORE. 
DAL DN350 CON RONDELLE SFERICHE

DATI TECNICI GENERALE

• Tiranti di connessione regolabili, fornite a richiesta con guaine di gomma EPDM 
resistente al calore ed all’usura, per l’ammortizzamento del rumore
• Gli attacchi del tirante sono saldati alla flangia ed hanno la sede conica. Il numero 
dei tiranti varia secondo il DN

Ed 01/2023
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DIMENSIONI FLANGE

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

Descrizione K Ø
mm

Fori L Ø
Nr x Ø FlangeDN

25
(1”)

32
(1 ¼”)

40
(1 ½”)

EN1092-1 PN 10/16

D Ø
mm

115 85 4 14

Giunto Antivibrante 
in Gomma.

• FLANGE

BL

D

Q

K

l

DNEN1092-1 PN 25115 85 4 14

ASA 150108 79,4 4 15,9

ASA 300123,8 88,9 4 19

EN1092-1 10/16140 100 4 18

EN1092-1 PN 25140 100 4 18

ASA 150117,5 88,9 4 15,9

ASA 300133,4 96,4 4 19

EN1092-1 10/16150 110 4 18

EN1092-1 PN 25150 110 4 18

ASA 150127 98,4 4 15,9

ASA 300155,6 114,3 4 22,2

50
(2”)

EN1092-1 PN 6140 110 4 14

EN1092-1 PN 10/16165 125 4 18

EN1092-1 PN 25165 125 4 18

ASA 150152,4  120,7 4 19

ASA 300165,1  127 8 19

65
(2 ½”)

EN1092-1 PN 6160 130 4 14

EN1092-1 PN 10/16185 145 4 18

EN1092-1 PN 25185 145 8 18

ASA 150177,8  139,7 4 19

ASA 300190,5  149,2 8 22,2

D
k

l
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200
(8”)

EN1092-1 PN 10340 295 8 22

EN1092-1 PN 16340 295 12 22

EN1092-1 PN 25360 310 12 26

ASA 150342,9  298,5 8 22,2

ASA 300381  330,2 12 25,4

80
(3”)

TW 1 DIN 28459154 130 8 11

EN1092-1 PN 6190 150 4 18

EN1092-1 PN 10/16200 160 8 18

EN1092-1 PN 25200  160 8 18

ASA 150190,5  152,4 4 19

ASA 300209,6  168,3 8 22,2

100
(4”)

TW 3 DIN 28459174 150 8 14

EN1092-1 PN 6210 170 4 18

EN1092-1 PN 10/16220 180 8 18

EN1092-1 PN 25235  190 8 22

ASA 150228,6  190,5 8 19

ASA 300254  200 8 22,2

125
(5”)

TW 5 DIN 28459204 176 8 14

EN1092-1 PN 6240 200 8 18

EN1092-1 PN 10/16250 210 8 18

EN1092-1 PN 25270  220 8 26

ASA 150254  215,9 8 22,2

ASA 300279,4  235 8 22,2

150
(6”)

TW 7 DIN 28459240 210 12 14

EN1092-1 PN 6265 225 8 18

EN1092-1 PN 10/16285 240 8 22

EN1092-1 PN 25300  250 8 26

EN1092-1 PN 10/16279,4  241,3 8 22,2

EN1092-1 PN 25279,4  235 8 22,2

D
k

l

Descrizione K Ø
mm

Fori L Ø
Nr x Ø FlangeDN D Ø

mm

Giunto Antivibrante 
in Gomma.

• FLANGE

BL

D

Q

K

l

DN

• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella 
scelta del giunto in gomma più idoneo alla Vostra applicazione

DIMENSIONI FLANGE
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