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Figura

RACCORDI PORTAGOMMA FLANGIATI

Descrizione DN
mm Flangia Materiale

25
(1")

ACCIAIO

DN 25
PN 10/16 INOX / AC

INOX

Peso
KgFig. Codice

1,61-2 -

1,6
1,6

3
4-5

-
-

32
(1¼")

ACCIAIO
DN 32

PN 10/16 INOX / AC
INOX

2,31-2 -

2,2
2,2

3
4-5

-
-

38 / 40
(1½")

ACCIAIO
DN 40

PN 10/16 INOX / AC
INOX

2,71-2 -

2,6
2,6

3
4-5

-
-

50
(2")

ACCIAIO
DN 50

PN 10/16 INOX / AC
INOX

3,41-2 -

3,2
3,2

3
4-5

-
-

63 / 65
(2½")

ACCIAIO
DN 65

PN 10/16 INOX / AC
INOX

4,41-2 -

4,1
4,1

3
4-5

-
-

75
(3")

ACCIAIO
DN 80

PN 10/16 INOX / AC
INOX

5,61-2 -

5,3
5,3

3
4-5

-
-

80

ACCIAIO

DN 80
PN 10/16 INOX / AC

INOX

5,71-2 -

5,4
5,4

3
4-5

-
-

150
(6")

ACCIAIO

DN 150
PN 10/16 INOX / AC

INOX

10,31-2 -

10,3
10,3

3
4-5

-
-

100
(4")

ACCIAIO
DN 100

PN 10/16 INOX / AC
INOX

7,01-2 -

125
(5") ACCIAIO

DN 125
PN 10/16

8,01-2 -

6,3
6,3

3
4-5

-
-

200
(8") ACCIAIO

DN 200
PN 10

15,81-2 -

250
(10") ACCIAIO

DN 250
PN 10

21,01-2 -

• Raccordo portagom-
ma flangiato EN 1092, 
da un lato flangia di 
connessione dall’altro 
portagomma

•  Pressione di esercizio 
10 - 16  bar

• Materiali : Acciaio,  
AISI 316

1

2

3

4

5
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RACCORDI PORTAGOMMA FLANGIATI
 EN 14420

Figura

6

4

3

Descrizione DN
mm Flangia Materiale

ACCIAIO

DN 15
PN 10/16 INOX / AC

INOX

Peso KgFig. Codice

1,11-2 -

1,1
1,1

3
4-5

-
-

13
(½")

ACCIAIO
DN 15

PN 25/40 INOX / AC
INOX

1,21-2 -

1,2
1,2

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN ½”

ASA 150 INOX / AC
INOX

0,81-2 -

0,8
0,8

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN 20

PN 10/16 INOX / AC
INOX

1,31-2 -

1,3
1,3

3
4-5

-
-

19
(¾")

ACCIAIO
DN 20

PN 25/40 INOX / AC
INOX

1,41-2 -

1,4
1,4

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN ¾”

ASA 150 INOX / AC
INOX

1,01-2 -

1,0
1,0

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN ¾”

ASA 300
1,51-2 -

PP / AC 1,26 -

ACCIAIO

DN 25
PN 10/16

INOX / AC
INOX

1,71-2 -

1,7
1,7

3
4-5

-
-

25
(1")

ACCIAIO
DN 25

PN 25/40 INOX / AC
INOX

1,91-2 -

1,9
1,9

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN 1”

ASA 150 INOX / AC
INOX

1,41-2 -

1,4
1,4

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN 1”

ASA 300
1,91-2 -

EN
 1

44
20

 - 
2 

- 4

• Raccordo  portagom-
ma flangiato EN 1092 
- ANSI, da un lato 
flangia di connessio-
ne dall’altro 
portagomma EN 
14420 - 2  per 
ganasce di serraggio 

• Ganasce di serrag-
gio non incluse. vedi 
sezione 5

• Pressione di 
esercizio 10, 16, 25 
bar, in polipropilene 
10 bar

• A richiesta 
esecuzioni speciali 
con rivestimento 
E - CTFE  e per appli-
cazioni marine con 
bordo antiscintilla in 
bronzo

• Materiali : 
Acciaio , AISI 316, 
Polipropilene

1

5

2
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Descrizione DN
mm Flangia Materiale

ACCIAIO

DN 32
PN 10/16

INOX / AC
INOX

Peso KgFig. Codice

2,31-2 -

2,3
2,3

3
4-5

-
-

32
(1¼")

ACCIAIO

DN 32
PN 25/40 INOX / AC

INOX

2,61-2 -

2,6
2,6

3
4-5

-
-

ACCIAIO
DN 1.1/4”
ASA 150

DN 1.1/4”
ASA 150

INOX / AC
INOX

1,81-2 -

1,8
1,8

3
4-5

-
-

PP / AC 1,26 -

ACCIAIO 2,41-2 -

ACCIAIO

PN 10/16 INOX / AC
INOX

2,81-2 -

2,8
2,8

3
4-5

-
-

38
(1½")

ACCIAIO

PN 25/40
INOX / AC

INOX

3,01-2 -

3,0
3,0

3
4-5

-
-

ACCIAIO

ASA 150

ASA 300

INOX / AC
INOX

2,31-2 -

2,3
2,3

3
4-5

-
-

PP / AC 2,06 -

ACCIAIO 3,41-2 -

ACCIAIO

PN 10/16 INOX / AC
INOX

2,91-2 -

2,9
2,9

3
4-5

-
-

40
(1½")

ACCIAIO

ASA 150

PN 25/40

INOX / AC
INOX

2,51-2 -

2,5
2,5

3
4-5

-
-

PP / AC 2,16 -

ACCIAIO 3,11-2 -

EN
 1

44
20

 - 
2 

- 4

RACCORDI PORTAGOMMA FLANGIATI
EN 14420

Figura

6

4

3

1

5

2

• Raccordo  portagom-
ma flangiato EN 1092 
- ANSI, da un lato 
flangia di connessio-
ne dall’altro 
portagomma EN 
14420 - 2  per 
ganasce di serraggio 

• Ganasce di serrag-
gio non incluse. vedi 
sezione 5

• Pressione di 
esercizio 10, 16, 25 
bar, in polipropilene 
10 bar

• A richiesta 
esecuzioni speciali 
con rivestimento 
E - CTFE  e per appli-
cazioni marine con 
bordo antiscintilla in 
bronzo

• Materiali : 
Acciaio, AISI 316,  
Polipropilene
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EN
 1

44
20

 - 
2 

- 4

Figura

DN 2”
ASA 300

ACCIAIO 4,21-2 -

Descrizione DN
mm Flangia Materiale

ACCIAIO

ALLUMINIO / AC
DN 50

PN 10/16

DN 50
PN 25/40

INOX / AC
INOX

Peso KgFig. Codice

3,61-2 -

3,6
3,6

3
4-5

-
-

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

4,21-2 -

4,2
4,2

3
4-5

-
-

DN 2”
ASA 150

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

3,51-2 -

3,5
3,5

3
4-5

-
-

50
(2")

75
(3")

2,73 -

PP / AC 2,46 -

DN 2.1/2”
ASA 300

ACCIAIO 6,21-2 -

ACCIAIO

ALLUMINIO / AC
DN 65

PN 10/16

DN 65
PN 25/40

DN 80
PN 10/16

INOX / AC
INOX

4,61-2 -

4,6
4,6

3
4-5

-
-

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

5,31-2 -

5,3
5,3

3
4-5

-
-

DN 2.1/2”
ASA 150

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

5,41-2 -

5,4
5,4

3
4-5

-
-

63
65

(2½")

3,43 -

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

6,11-2 -

6,1
6,1

3
4-5

-
-

PP / AC 3,16 -

RACCORDI PORTAGOMMA FLANGIATI
EN 14420

6

4

3

1

5

2

• Raccordo  portagom-
ma flangiato EN 1092 
- ANSI, da un lato 
flangia di connessio-
ne dall’altro 
portagomma EN 
14420 - 2  per 
ganasce di serraggio 

• Ganasce di serrag-
gio non incluse. vedi 
sezione  5

• Pressione di 
esercizio 10, 16, 25 
bar, in polipropilene 
10 bar

• A richiesta 
esecuzioni speciali 
con rivestimento 
E - CTFE  e per appli-
cazioni marine con 
bordo antiscintilla in 
bronzo

• Materiali : Accia-
io, Alluminio, AISI 
316, Polipropilene
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Figura

RACCORDI PORTAGOMMA FLANGIATI
EN 14420

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

6,61-2 -

6,6
6,6

3
4-5

-
-

DN 3”
ASA 300

ACCIAIO 7,51-2 -

DN 80
PN 25/40

ACCIAIO 6,71-2 -

Descrizione DN
mm Flangia Materiale

ALLUMINIO / AC
DN 80

PN 10/16

DN 80
PN 25/40

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

5,51-2 -

ACCIAIO 6,21-2 -

5,5
5,5

3
4-5

-
-

INOX / AC
INOX

6,2
6,2

3
4-5

-
-

ACCIAIO 5,61-2 -

INOX / AC
INOX

5,6
5,6

3
4-5

-
-

DN 3”
ASA 150

DN 80
PN 10/16

DN 3”
ASA 150

Peso KgFig. Codice

4,33 -

PP / AC 3,86 -

PP / AC 3,86 -

ALLUMINIO / AC 4,33 -

75x8
(3")

80X8

100X8
(4")

ACCIAIO 8,41-2 -

INOX / AC
INOX

8,4
8,4

3
4-5

-
-

ACCIAIO 9,81-2 -

INOX / AC
INOX

9,8
9,8

3
4-5

-
-

DN 100
PN 10/16

DN 100
PN 25/40

ACCIAIO 9,31-2 -

ACCIAIO 13,61-2 -

INOX / AC
INOX

9,3
9,3

3
4-5

-
-

DN 4”
ASA 150

DN 4”
ASA 300

PP / AC 4,96 -

ALLUMINIO / AC 5,63 -

• Raccordo  portagom-
ma flangiato EN 1092 
- ANSI, da un lato 
flangia di connessio-
ne dall’altro 
portagomma EN 
14420 - 2  per 
ganasce di serraggio 

• Ganasce di serrag-
gio non incluse. vedi 
sezione 5

• Pressione di 
esercizio 10, 16, 25 
bar, in polipropilene 
10 bar

• A richiesta 
esecuzioni speciali 
con rivestimento 
E - CTFE  e per appli-
cazioni marine con 
bordo antiscintilla in 
bronzo

• Materiali : Accia-
io, Alluminio, AISI 
316, Polipropilene

6

4

3

1

5

2

EN
 1

44
20

 - 
2 

- 4
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125
(5")

ACCIAIO 13,31-2 -

RACCORDI PORTAGOMMA FLANGIATI
EN 14420

FiguraDescrizione DN
mm Flangia Materiale

ACCIAIO

PN 25/40

PN 10/16

PN 10/16

ACCIAIO 17,61-2 -ASA 300

ACCIAIO 32,51-2 -ASA 300

ACCIAIO 32,71-2 -PN 16

ACCIAIO 29,41-2 -PN 25

ACCIAIO 40,41-2 -ASA 300

ACCIAIO 19,01-2 -PN 25/40

INOX / AC
INOX

Peso KgFig. Codice

11,01-2 -

11,0
11,0

3
4-5

-
-

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

16,51-2 -

16,5
16,5

3
4-5

-
-

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

19,31-2 -

19,3
19,3

3
4-5

-
-

ACCIAIO

ASA 150

ASA 150

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

26,91-2 -

26,9
26,9

3
4-5

-
-

PN 10

ACCIAIO

INOX / AC
INOX

29,21-2 -

29,2
29,2

3
4-5

-
-

ASA 150

INOX / AC
INOX

11,61-2 -

11,6
11,6

3
4-5

-
-

200
(8”)

150
(6”)

• Raccordo  portagom-
ma flangiato EN 1092 
- ANSI, da un lato 
flangia di connessio-
ne dall’altro 
portagomma EN 
14420 - 2  per 
ganasce di serraggio 

• Ganasce di serrag-
gio non incluse. vedi 
sezione 5

• Pressione di 
esercizio 10, 16, 25 
bar, in polipropilene 
10 bar

• A richiesta 
esecuzioni speciali 
con rivestimento 
E - CTFE  e per appli-
cazioni marine con 
bordo antiscintilla in 
bronzo

• Materiali : Acciaio, 
AISI 316

EN
 1

44
20

 - 
2 

- 4

4

3

1

5

2
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DIMENSIONI FLANGE 

DN

TW PN 6

EN 1092 

PN 10 PN 16

D k d2 d2D k nn d2D k n

154

174

204

240

130

150

176

210

8

8

8

12

11

154 130 8 11

130 8 11

14

14

14

160

190

130

140

210

240

130

150

100

110

170

200

14

18

14

14

18

18

265 255 18

320 280 18

375 335 18

440 395 22

-15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

- - - 80 95

105

115

140

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355350

400

150

165

185

200

220

250

285

340

95

105

115

140

150

165

185

200

220

250

285

340

405

460 410

395

445

55 11

- - - - 90 65 11

- - - - 100 75 11

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

154

120 90

4

4

4

4

4

8

8

8

12

12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8 8

8

8

8

12

12

12

12

12

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

18

18

18

18

18

18

22

22

22

22

25

25

22

22

14

14
14

14

14
14

18

18

18

18

18

18

18

1811

d2D Dk n

DN

PN 25 PN 40

EN 1092 ASME

ANSI 150 lbs ANSI 300 lbs

D k d2 d2D k nn d2D k n

190

220

250

8

8

8

8

18

8 18

4 18

18

18

14

18

22

25

18

18

18

18

22

25

25

30

33

33

95

105

115

140

150

165

185

200

235

270

300

95

105

115

140

150

165

185

200

235

270

300

375

450

515

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

½”

¾”

1”

1”1/4

1”1/2

2”

2”1/2

3”

4”

5”

6”

8”

10”

12”

65 89

98,5

108

117,5

60,3

69,9

79,4

88,9

98,4

120,7

139,7

152,4

190,5

215,9

241,3

298,4

66,7

82,5

88,9

98,4

114,3

127

149,2

168,3

200

234,9

269,9

330,2

387,3361,9

431,8

127

152,5

178

190,5

228,5

254

279

343

95,5

117,5

124

133,5

155,5

165

190,5

209,5

254

279,5

317,5

381

520,5

444,5406,5

482,5 450,8

14

75

85

100

110

4 14

4 14

4

4

4

125

145

160

190

220

250

320

385

450

65

75

85

100

110

125

145

160

14

14

360 310 12

425 370 12

485 430 16

25

30

30

8

8

4

4

8

8

8

12

12

16

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8 12

8

8

8

12

12

16

12

16

4

4
4

4

8

8

4

8

4

4
4

4

5/8”

5/8”

½”

5/8”

5/8”

¾”

¾”

¾”

7/8”

7/8”

1”

1”1/8

¾”

7/8”

½”

½”
½”

½”

5/8”
5/8”

½”

¾”

¾”

¾”

¾”

¾”

¾”

5/8”18

d2D DNk n

Numero 
fori Interasse Diametro 

fori
Diametro 
esterno

N K d2 D

Ø k

Ø d2

Ø D

Numero 
fori Interasse Diametro 

fori
Diametro 
esterno

N K d2 D

Ø k

Ø d2

Ø D
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