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PISTOLE DI RIFORNIMENTO AVIO
G-180 YSTB / G457-201

Pistola G-180 YSTB di refornimento overwing con beccuci intercambiabile, 
per rifornire aerei ed elicotteri commerciali e militari. È progettato per essere 
leggera, comoda da usare e robusta. Questa pistola può essere dotata di 3 
beccucci intercambiabili, che offre agli operatori la possibilità di cambiare gli 
stessi in meno di cinque secondi 

Pistola G457-201 automatica per il rifornimento a caldo, è stato originaria-
mente sviluppato per applicazioni militari. G457-201 è progettato per garantire 
che il carburante non possa essere accidentalmente erogato nella presa d'aria 
del motore durante il rifornimento a caldo (rifornimento con rotori in azione). 
Fornito completo di filtro 100 mesh di ingresso, tappo antipolvere e cavo di 
messa a terra; Disponibile in diverse configurazione, beccuccio curvo o dritto

Applicazioni: Vengono utilizzati per rifornire elicotteri ed aerei commerciali e 
militari

Materiali:  G-180 YSTB di refornimento overwing con beccuci intercambiabi-
le, è costruitta con una struttura in alluminio anodizzato progettata appositamen-
te per mantenere la continuità elettrica tra la girella e il tubo, una ruota su cusci-
netti a sfera e un sistema di tenuta a doppio O-Ring.
G457-201 automatica per rifornimento a caldo, è costruitta con una struttura in 
alluminio anodizzato nera per una protezione in tutte le condizioni atmosferiche

Temperature e pressione di esercizio: G-180 YSTB di refornimento overwing 
con beccuci intercambiabile,  possono gestire pressioni fino a 7,5 bar e lavorare 
a temperature fino a -50°C. La portata è stimata fino a 302 litri/min.
G457-201 automatica per rifornimento a caldo, è in grado di gestire pressioni 
fino a 7,5 bar e di operare a temperature fino a -30 °C. L'arresto ad alto livello 
viene mantenuto fino a una portata di 37,7 litri/min. Ha una portata di rifornimen-
to di lavoro fino a 340 litri/min

Certificazioni: ISO 45/ MS24484 (Aircraft pressure refueling connections), ISO 
9001:2015 (Quality management systems), 2014/68/EU (Pressure Equipment 
Directive), NATO STANAG 3756 (Industry agreed cross-compatibility)

ATEX Certified: 2014/34/EU - ATEX compliance 
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PISTOLE DI RIFORNIMENTO AVIO
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DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

1” 1/2 BSP Femmina

1” 1/2 BSP Femmina

ALLUMINIO 1 24000060G180 - YSTB

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

- ACCIAIO
INOX

2 -
Beccuccio 

DN 32

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

- ACCIAIO
INOX

3 -
Beccuccio

flared

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

- ACCIAIO
INOX

4 -
Beccuccio con 
stremità conica

DN 25

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

AL / Vi 5 24000070G457-201

Materiale

-

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

Nylon / Vi
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Materiale

TAPPO
DUSTCAP


