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RACCORDI 
ANTIGOCCIOLAMENTO

PROGETTAZIONE: Gli accoppiatori antigocciolamento TODO-MATIC® sono stati studiati per un 
innesto e disinnesto rapido e privo di perdite. Sia gli accoppiatori che gli adattatori incorporano una 
valvola a pistone che si apre quando le due unità sono inserite e si chiude quando vengono disinseri-
te, assicurando così la tenuta. Il bloccaggio meccanico delle parti avviene con un’iniziale rotazione di 
15° la successiva rotazione di circa 90° completa la apertura delle valvole ed il passaggio del fluido.  
Le valvole si chiudono con una rotazione inversa di 90° e il passaggio del fluido è cosi bloccato. 
Le due estremità si disconnettono al completamento della rotazione di 15°

COSTRUZIONE: Gli accoppiatori e gli adattatori valvolati TODO-MATIC® sono disponibili in alluminio, 
ottone ed acciaio inossidabile. La tenuta standard FKM (Viton) può essere sostituita con EPDM, NBR, 
Perfluoroelastomero (Chemraz o Kalrez) e altre mescole. Siamo in grado di offrire un giunto che 
soddisfa la quasi totalità dei requisiti dell'industria petrolchimica e più in generale nel trattamento di 
fluidi

APPLICAZIONI: I giunti TODO-MATIC® sono utilizzati nell'industria petrolchimica, nei trasporti, nelle 
operazioni navali, impianti industriale
Le industrie chimiche e farmaceutiche, particolarmente attente all’ambiente, alla sicurezza degli 
operatori ed ai costi, hanno trovato nei giunti Todo Matic® il prodotto ideale per molteplici operazioni 
di trasferimento di prodotti tossico nocivi, sia liquidi che gassosi, in modo sicuro e privo di trafilamenti

GAMMA E DIMENSIONI: I prodotti TODO-MATIC® sono disponibili in dimensioni da ¾” a 6" con 
filettature NPT - BSP con estremità flangiate EN, DIN, ASA, TW,T.T.M.A.

CERTIFICAZIONI: I giunti TODO-MATIC® sono utilizzati in tutto il mondo ed hanno ottenuto molte 
certificazioni quali marchio CE in conformità alla Direttiva PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/UE, 
TALuft, TÜV, ADR, RID, IMDG.
Sistema di qualità aziendale certificato EN ISO 9001:2015
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UTILIZZO

Accoppiatore e adattatore si bloccano tra ancora loro mediante una rotazione di 15 gradi in senso 
orario; in questa posizione le valvole a pistone sono ancora chiuse. Esse infatti, si aprono quando l’unità 
viene ruotata ulteriormente a 90 gradi e si chiudono quando viene effettuata un’ analoga rotazione in 
senso antiorario.
Il flusso si interrompe ed è possibile effettuare il disinnesto.

VANTAGGI

Possibilità di connessione/sconnessione in pressione fino a 7 bar

Nessuna perdita o fuoriuscita di liquido in fase d’ innesto e disinnesto

Non è necessario drenare i raccordi o il sistema di tubazioni

Il passaggio del fluido avviene solo quando le due parti sono collegate tra loro

Sono eliminate le fuoriuscite accidentali

La più vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato

Apertura e chiusura mediante un unico e semplice movimento 
La parte femmina è dotata di snodo girevole per una facile e semplice connessione
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TODO MATIC / HOSE UNIT  
Attacco rapido valvolato femmina

TODO Matic® HOSE UNIT- unità FEMMINA, attacco rapido valvolato in grado di 
evitare qualsiasi tipo di gocciolamento durante la fase di connessione e sconnes-
sione di tubazioni con il passaggio di prodotti fluidi e gassosi

Applicazioni: industria chimica, petrolchimica, industria farmaceutica, aviazione

Materiali: AL lega di alluminio, BRASS lega di ottone “Gunmetal”, SS acciaio inox 
AISI 316L, HA hastelloy (a richiesta) – VI viton, FFKM perfluorelastomero

Pressione di esercizio: AL & BRASS = 10 bar, SS = 25 BAR. Pressione di 
collaudo 1,5 x PE, Pressione di scoppio 5 x PE. FATTORE DI SICUREZZA 5:1

Certificazioni: TUV secondo ADR/RID classe 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9, qualifica NATO
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DN Filetto D.Ø Fig. Peso
kg CodiceFigura

DN 19
(¾")

BSP 
¾"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,6
1,6
1,6

7075-1407
7075-2407
7075-4407

NPT 
¾"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,6
1,5
1,4

7454-1407
7454-2407
7454-4407

DN 25
(1")

BSP 
1"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,6
1,5
1,5

7100-1407
7100-2407
7100-4407
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1"
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Vi
Vi
Vi

1
1
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7455-1407
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BSP 
1¼"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,6
1,6
1,5

7125-1407
7125-2407
7125-4407

NPT 
1¼"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,6
1,5
1,4

7456-1407
7456-2407
7456-4407

DN 40
(1½")

BSP 
1½”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

1,2
2,8
2,9

5005A-1407
5005A-2407
9150G-4407

NPT 
1½"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

1,2
2,8
2,9

7468A-1407
7468A-2407
9151G-4407

DN 50
(2”)

BSP 
2”

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi
Vi

2
2
2
3

1,2
2,8
3,0
3,0

5006A-1407
5006A-2407
9200G-4407
9209-4407

NPT 
2”

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi
Vi

2
2
2
3

1,2
2,8
2,9
2,9

7469A-1407
7469A-2407
9201G-4407
9205-4407

1

2

3

TODO MATIC / HOSE UNIT  
Attacco rapido valvolato femmina

Materiale
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TODO MATIC / HOSE UNIT  
Attacco rapido valvolato femmina

Figura
DN Filetto D.Ø Materiale Fig. Codice

DN 65
(2½")

BSP 
2½”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4

4,3
8,8
7,4

5332G-1307
5332G-2407
9250G-4407

NPT 
2½"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4

4,3
8,8
7,4

7472G-1307
7472G-2407
9251G-4407

DN 80
(3")

BSP 
3"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4

4,2
8,5
7,4

5432G-1307
5432G-2407
9260G-4407

NPT 
3"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4

4,2
8,5
7,4

7473G-1307
7473G-2407
9261G-4407

23
8 
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m
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DN 100
(4")

BSP 
4”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

7
7
7

9,5
20,6
19,4

5632G-1307
5632G-2407
9400-4407

NPT 
4"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

7
7
7

9,6
20,7
17,7

7477G-1307
7477G-2407
9401-4407

DN 150
(6”)

BSP 
6”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

8
8
8

24
52
48

7200-1307
7200-2407
7200E-4407

NPT 
6”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

8
8
8

25
52
48

7201-1407
7201-2407
7201E-4407

11
9 

m
mDN 80

(3")

BSP 
3”

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi
Vi

5
5
5
6

4,9
10,2
8,8
8,8

5532F-1307
5532F-2407
9300F-4407
4300-4407

NPT 
3"

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi
Vi

5
5
5
6

5,0
10,3
8,9
8,9

7475F-1307
7475F-2407
9301F-4407
4301-4407

4

5

6

7

8

Peso
kg
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TODO MATIC / HOSE UNIT  
Attacco rapido valvolato femmina

Figura DN Flangia D.Ø Materiale Fig. Codice

DN 50
DN 50

DN 40
DN 50
DN 50 PN 25/40 Type B

PN 10/16 Type B
PN 25/40 Type B

2” ASA 300 PSI
2” ASA 150 PSI

SS
SS
SS

Vi
Vi
Vi

9
9
9

7,0
7,0
7,0

9167-4407
9216-4407
9217-4407

SS
SS

Vi
Vi

9
9

7,0
7,0

9208-4407
9207-4407

70
 m

m
70

 m
m

9

10

11

12

13

Peso
kg

EN 1092-1

ANSI B16.5

DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80

PN 25/40 Type B
PN 10/16 Type B
PN 10/16 Type B

PN 25/40 Type F
PN 25/40 Type F
PN 25/40 Type B

SS
SS
SS
SS
SS
SS

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

10
11
10
11
10
11

13,5
13,0
13,5
13,0
13,6
13,1

9316F-4407
4302-4407
9317F-4407
4303-4407
9367F-4407
4308-4407

11
9 

m
m

EN 1092-1

DN 100 PN 10/16 Type B SS Vi 12 20 9416-4407

16
4 

m
m

EN 1092-1

DN 80
DN 80
DN 80
DN 80

ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150

ANSI 300

SS
SS
SS
SS

Vi
Vi
Vi
Vi

10
11
10
11

14,2
13,7
14,2
13,7

9360F-4407
4304-4407
9361F-4407
4305-4407

11
9 

m
m

ANSI B16.5

DN 100 4” ANSI 150 SS Vi 12 20 9417-4407

16
4 

m
m

ANSI B16.5

DN 150 PN 10/16 Type B SS Vi 13 25 7202-1407

23
8 

m
m

EN 1092-4

DN 150 4” ANSI 150 SS Vi 13 20 7202-1407

23
8 

m
m

ANSI B16.5

Ed 01/2023
sez 01 pag 7



TODO MATIC / TANK UNIT
Attacco rapido valvolato maschio

TODO Matic®TANK UNIT - unità MASCHIO, attacco rapido valvolato in grado di 
evitare qualsiasi tipo di gocciolamento durante la fase di connessione e sconnes-
sione di tubazioni con il passaggio di prodotti fluidi e gassosi

Applicazioni: industria chimica, petrolchimica, industria farmaceutica, aviazione

Materiali: AL lega di alluminio, BRASS lega di ottone “Gunmetal”, SS acciaio inox 
AISI 316L, HA hastelloy (a richiesta) – VI viton, FFKM perfluorelastomero

Pressione di esercizio: AL & BRASS = 10 bar, SS = 25 BAR. Pressione di 
collaudo 1,5 x PE, Pressione di scoppio 5 x PE. FATTORE DI SICUREZZA 5:1

Certificazioni: TUV secondo ADR/RID classe 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9, qualifica NATO

Ed 01/2023
sez 01 pag 8



TODO MATIC / TANK UNIT 
Attacco rapido valvolato maschio

Figura DN Filetto D.Ø Fig. Codice

DN 19
(¾")

BSP 
¾”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,3
0,8
0,7

5823A-1107
5823A-2207
5823A-4407

7450A-1107
7450A-2207
7450A-4407

NPT 
¾”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,3
0,8
0,7

DN 25
(1")

BSP 
1"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,3
0,8
0,8

4942A-1107
4942A-2207
4942A-4407

NPT 
1"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,3
0,8
0,7

7451A-1107
7451A-2207
7451A-4407

70
 m

m
56

 m
m
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DN 40
(1½")

BSP 
1½”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

0,5
1,3
1,8

5001-2207
5001-1107

5001A-4407

NPT 
1½"

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

0,4
1,2
1,8

7466-1107
7466-2207

7466A-4407

DN 50
(2”)

BSP 
2”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

0,5
1,4
1,8

5002-1107
5002-2207
5002E-4407

NPT 
2”

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

0,5
1,3
1,8

7467-1107
7467-2207
7467E-4407

DN 32
(1¼")

BSP
(1¼")

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,3
0,9
0,7

4992A-1107
4992A-2207
4992A-4407

NPT 
(1¼")

Al
Brass 

SS

Vi
Vi
Vi

1
1
1

0,3
0,8
0,7

7452A-1107
7452A-2207
7452A-4407

1

2

Peso
kgMateriale
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DN Filetto D.Ø Fig. Codice

DN 65
(2½")

BSP 
2½”

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4
4

1,0
2,7
2,5
2,5

5331C-1107
5331C-2207
5331X-4407
5331X-44xx

NPT 
2½”

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4
4

1,1
2,8
2,6
2,6

7470C-1107
7470C-2207
7470X-4407
7470X-44xx

DN 80
(3")

BSP 
3"

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4
4

0,9
2,8
2,5
2,5

5431C-1107
5431C-2207
5431X-4407
5431X-44xx

7471C-1107
7471C-2207
7471X-4407
7471X-44xx

NPT 
3"

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4
4

1,0
2,9
2,6
2,6

DN 80
(3")

23
8 

m
m

16
4 

m
m

10
5 

m
m

11
9 

m
m
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BSP 
3"

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi

5
5
5
5

1,2
3,8
3,3
3,3

5531C-1107
5531C-2207
5531X-4407
5531X-44xx

NPT 
3"

Al
Brass 

SS
SS

Vi

Al Vi

Vi
Vi

5
5
5
5

1,3
3,9
3,4
3,4

7474C-1107
7474C-2207
7474X-4407
7474X-44xx

DN100
(4")

BSP 
4”

Brass 
SS
SS

Vi
Vi

6
6
6
6

3,4
7,5
6,7
6,7

5631-1107
5631-2207

5830A-4407
5830A-44xx

NPT 
4"

Al
Brass 

SS
SS

Vi
Vi
Vi

6
6
6
6

3,6
7,7
6,9
6,9

7476-1107
7476-2207

7480A-4407
7480A-44xx

DN150
(6")

BSP 
6”

Al
Brass 

Vi
Vi

7
7

12
25

7210-1107
7210-2207

NPT 
6”

Al
Brass 

Vi
Vi

7
7

12
25

7211-1107
7211-2207

5

6

7

TODO MATIC / TANK UNIT  
Attacco rapido valvolato maschio

Figura

4

Peso
kgMateriale
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56
 m

m
56

 m
m

TODO MATIC / TANK UNIT 
Attacco rapido valvolato maschio

Figura Flangia D.Ø Fig. Codice

Non forata
Ø 156 mm

SS Vi 1 2,9 4899A-4407

DN ¾" ASA
150 psi SS Vi 1 1,2 4863A-4407

DN 1" ASA
150 psi SS Vi 1 1,4 4864A-4407

DN 1½" ASA
150 psi

SS Vi 1 1,6 4866A-4407

Flangia D.Ø Fig. Codice

DN 20
PN 10/16

SS Vi 1,4 4867A-4407

DN 25
PN 10/16 SS Vi

1

1 1,4 4868A-4407

DN 32
PN 10/16 SS Vi 2,9 4869A-4407

DN 40
PN 10/16

SS Vi

1

1

1

2,0 4870A-4407

DN 50
PN 10/16

SS Vi 2,9 4879A-4407

1

Peso
kg

Peso
kg

Materiale

Materiale
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70
 m

m

FiguraFlangia D.Ø Fig. Codice

Non forata
Ø 165 mm

DN 1½" ASA
150 psi

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,1
2,0
4,1

1
1
1

5000-1107
5000-2207

5000A-4407

Al
Brass

SS

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

2
2
2

0,9
2,8
2,4

5109-1107
5109-2207

5109A-4407

Vi
Vi
Vi

0,7
2,0
2,8

2
2
2

5025-1107
5025-2207

5025A-4407

DN 1½" ASA
300 psi

DN 2" ASA
150 psi

SS Vi 3,5 5300A-44072

DN 2” ASA
300 psi

SS Vi 3,9 7109A-44072

70
 m

m

DN 40
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

0,9
3,1
3,5

2
2
2

5113-1107
5113-2207

5113A-4407

DN 50
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,0
3,1
4,0

2
2
2

5114-1107
5114-2207

5114A-4407

70
 m

mDN 80 TW 1
DIN 28459

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

0,8
2,2
3,5

3
3
3

5108-1107
5108-2207

5108A-4407

2

3

1

70
 m

m
TODO MATIC / TANK UNIT

Attacco rapido valvolato maschio

Peso
kgMateriale
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Figura

DN 2½" ASA
300 psi

SS Vi 4,52 7136C-4407

1

2

3

10
5 

m
m

10
5 

m
m

10
5 

m
m

10
5 

m
m

Flangia D.Ø Fig. Codice

Non forata
Ø 182 – 210

mm

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,6
4,8
4,2

1
1
1

5400C-1107
5400C-2207
5400C-4407

DN 2½" ASA
150 psi

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,5
4,6
4,0

2
2
2

5306C-1107
5306C-2207
5306C-4407

DN 3" ASA
150 psi

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,5
4,6
4,0

2
2
2

5405C-1107
5405C-2207
5405C-4407

DN 65
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,4
4,4
3,9

2
2
2

5329C-1107
5329C-2207
5329C-4407

DN 80
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,7
5,2
4,6

2
2
2

5340C-1107
5340C-2207
5340C-4407

DN 80 TW 1
DIN 28459

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,3
4,3
3,8

3
3
3

5330C-1107
5330C-2207
5330C-4407

DN 100 TW 3
DIN 28459

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,4
4,4
3,8

3
3
3

7137C-1107
7137C-2207
7137C-4407

TTMA
Al

Brass
SS

Vi
Vi
Vi

1,3
4,3
3,8

3
3
3

7119C-1107
7119C-2207
7119C-4407

Peso
kgMateriale

TODO MATIC / TANK UNIT  
Attacco rapido valvolato maschio
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SS Vi 5,2 7505D-4407

FiguraFlangia D.Ø Fig. Codice

Non forata
Al

Brass
SS

Vi
Vi
Vi

1,8
5,6
7,4

1
1
1

5500D-1107
5500D-2207
5500D-4407

11
9 

m
m

11
9 

m
m

11
9 

m
m

11
9 

m
m

DN 3" ASA
150 psi

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,8
5,6
7,4

2
2
2

2

5505C-1107
5505C-2207
5505D-4407

DN 65
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,7
5,5
5,1

2
2
2

5534C-1107
5534C-2207
5534C-4407

DN 3" ASA
300 psi

Al Vi 4,1 5819C-44xx3

SS Vi 5,4 6855D-4407

DN 80
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,7
5,0
6,0

2
2
2

2

5544C-1107
5544C-2207
5544D-4407

DN 80 TW 1
DIN 28459

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,5
4,2
4,1

3
3
3

5592C-1107
5592C-2207
5592D-4407

DN 100
PN 10/16

DN 100 TW 3
DIN 28459

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

1,7
4,4
3,9

3
3
3

5546C-1107
5546C-2207
5546D-4407

4” TTMA
Al

Brass
SS

Vi
Vi
Vi

1,7
4,4
3,9

3
3
3

5820C-1107
5820C-2207
5820D-4407

3” TTMA

3

2

1

Peso
kgMateriale

TODO MATIC / TANK UNIT  
Attacco rapido valvolato maschio

Ed 01/2023
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TODO MATIC / TANK UNIT  
Attacco rapido valvolato maschio

AL Vi 2 4,3 5696-1107

1

2

3

4

16
4 

m
m

16
4 

m
m

16
4 

m
m

16
4 

m
m

16
4 

m
m

23
8 

m
m

23
8 

m
m

Flangia D.Ø Fig. Codice

Non forata
4”

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

4,6
11,9
12,8

1
1
1

5700-1107
5700-2207

6300D-4407

DN 4" ASA
150 psi

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

4,6
10,9
12,0

3
3
3

5600-1107
5600-2207

5800D-4407

DN 100 
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

4,3
10,7
11,7

3
3
3

5695-1107
5695-2207

6600D-4407

DN 6" ASA
150 psi

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

13
28
26

4
4
4

7212-1107
7212-2207

7212A-4407

DN 150
PN 10/16

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

13
28
26

4
4
4

7212-1107
7212-2207

7212A-4407

DN 100 TW 3
DIN 28459

AL
SS

Vi
Vi

2
3

10,8
4,3

5674D-4407
7147-1107

4” TTMA

Figura Peso
kgMateriale
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TODO MATIC / DUSTPLUG 
Tappo Maschio

TODO Matic® DUSTPLUG®, TAPPO MASCHIO 
Completo di catenella di fissaggio

TODO Matic® DUSTPLUG®, TAPPO FEMMINA
Completo di catenella di fissaggio

Applicazioni: industria chimica, petrolchimica, industria farmaceutica, aviazione

Materiali: AL lega di alluminio, SS acciaio inox, AISI 316L– VI viton

Certificazioni: TUV secondo ADR/RID classe 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9, qualifica NATO

Ed 01/2023
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TODO MATIC / DUSTPLUG 
Tappo Maschio 

1

2

3

4

5

6

70
 m

mDN 40-50
1 ½”-2”

Al
Brass

SS
CR

Vi
Vi
Vi
-

0,2
0,6
0,5
0,1

2
2
2
3

6075-1007
6075-2007
6075-4007
3665-10

DN 65
2 ½”

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

3
3
3

0,2
0,7
0,5

5436-1007
5436-2007
5436-400710

5 
m

m

DN 80
3”

11
9 

m
m Al

Brass
SS

Vi
Vi
Vi

4
4
4

0,2
0,8
0,6

5536-1007
5536-2007
5536-4007

DN 100
4” 16

4m
m Al

Brass
SS

-
-
-

5
5
5

0,6
2,3
1,9

5636-1000
5636-2000
5636-4000

DN 150
6” Al Vi 0,96 7209-110723

8
56

 m
m

DN D.Ø Fig. Codice

DN 20-40
¾”-1 ½”

Al
Brass

SS
CR

Vi
Vi
Vi
-

0,1
0,2
0,2
0,1

1
1
1
1

4916-1407
4916-2407
4916-4407
3663-10

Figura Peso
kgMateriale
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TODO MATIC / DUSTCAP  
Tappo Femmina

1

2

Al
Brass

SS

Vi
Vi
Vi

3
3
3

0,5
1,4
1,2

5435C-1407
5435C-2407
5435C-4407

56
 m

m
10

5 
m

m
11

9 
m

m

DN 20-40
¾”-1 ½”

Al
Brass

SS
CR

-
-
-
-

0,2
0,4
0,4
0,1

1
1
1
4

4915-1400
4915-2400
4915-4400
3664-10

Al
Brass

SS
Al

Vi
Vi
Vi
Vi

3
3
3
4

0,6
1,6
1,4
1,3

5535C-1407
5535C-2407
5535C-4407
5662-1407

DN D.Ø Fig. Codice

DN 65
2 ½”

DN 80
3”

16
4 

m
m

Al
Brass

SS
SS
Al

Vi
Vi
Vi

FFKM
Vi

1,6
3,6
3,1
3,1
2,2

5
5
5
5
5

5635B-1407
5635B-2407
5635B-4407
5635B-44xx
5663-1407

DN 100
4”

Al Vi 6 3,5 7219-140723
8DN 150

6”

70
 m

mDN 40-50
1 ½”-2”

Al
Brass

SS
CR

Vi
Vi
Vi
-

0,3
0,7
0,6
0,15

2
2
2
4

6070B-1407
6070B-2407
6070B-4407

3666-10

3

4

5

6

FiguraPeso
kgMateriale
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TODO MATIC / UTENSILI

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione D.Ø Fig. Codice

1

2

2

2

2

3

4

5

5

5

6

6

2 ½”
(105 mm)

3”
(119 mm)

1”
(57 mm)

2”
(70 mm)

2 ½”
(105 mm)

3”
(119 mm)

4”
(164 mm)

3”
(119 mm)

2 ½”
(105 mm)

3”
(119 mm)

4”
(164 mm)

500 gr.

1000 gr.

6250

6274

6275-1200

6276-1200

6252

5954

6251

6270

6271

6272

300050

300051

• Utensile speciale per la
sostituzione

dei roller

• Utensile speciale per
smontaggio / rimontaggio

Todo Matic HOSE UNIT

• Utensile speciale per
smontaggio / rimontaggio

Todo Matic TANK UNIT

• Utensile speciale per
smontaggio / rimontaggio

Todo Matic HOSE UNIT
e TANK UNIT

• Martello con testa 
in rame

7

7

7

2”

3”

1 ½” – 3”

5950

5951

300060

• Chiave ad uncino per
riduzioni, nippli e

snodi girevoli

Figura
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TODO MATIC / CONNESSIONI

EN EN 1092-1

DIN 2631, DIN 2633

ANSI B 16.5

DIN 28459

RP No. 28-04

DIN

ASA

TW

T.T.M.A

Descrizione NormativaFlangia

• TANK UNIT 
FLANGIATO

(D.Ø)

(D.Ø)

 Adattatore Flangia 

 Adattatore Filettato 

 Accoppiatore Filettato 

 

BSP ISO 228 - G

NPT ANSI B.2.1

Descrizione NormativaFilettato

• HOSE UNIT 
FILETTATA

20¾"

1"

1¼"

1½"

2"

3"

4"

6

2½"

25

32

56

56

56

40

50

70

70

65 105

80 119

100 164

238150

Descrizione D.ØDNNPS

• TANK UNIT 
FILETTATO
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IDENTIFICAZIONE MATERIALE

Material A + B
1. Aluminium (Al)*
2. Gunmetal/Brass / Rotguss/Messing / Rödgods/Mässing (Rg)* 
3. Steel/Stahl/Stål (Carbon)
4. Stainless Steel (SS)*
7. Hastelloy

Material C

06. Nitrile (NBR)**
07. Viton® (FKM)**
08. EPDM**
14. KALREZ® 6375 (PFPM)**
17. Fluorosilicone rubber (FMVQ)
23. CHEMRAZ® 505**
26. Zetpoil / Therban (HNBR)
28. Peroxide EPDM
29. CHEMRAZ® 585
33. Viton® GF 
36. Nitrile (NBR 90) 90 SHORE
37. Viton® (FKM 90)
38. EPDM 90 SHORE
39. Viton® GF-LT
41. CHEMRAZ® 525
47.  FDA approved FKM
48.  FDA approved EPDM
53.  CHEMRAZ® SD 505
57.  Viton® B (Fame)
58.  CHEMRAZ® 605

-

A Coupling body / Kupplungsgehäuse / Kopplingskropp
B Inner Part / Innenteile / Innanmäte
C Seal / Dichtung / Tätning
D Thread sealing / Gewindedichtung / Gängtätning 

A B C C

Article No
Artikel Nr
Artikel Nr

Materialkenn Nr

D 

C

B A

A
C

B

D

Available O-ring materials. Others on request. 
** Most common O-ring materials.

All trademarks used are properties of their respective owners.
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L L

POSIZIONE DEL PISTONE DURANTE 
LA CONNESSIONE. PISTONE SPORGENTE 

corpo AL – Ottone

25 mm

34 mm

54 mm

57 mm

54 mm

66 mm

65 mm

Ø 56 mm

Ø 70 mm

Ø 105 mm

Ø 119 mm

Ø 164 mm

Ø 164 mm

Ø 238 mm

AL - Brass

AL - Brass

AL - Brass

AL - Brass

AL - Brass

AL - Brass

AL - Brass

DN MaterialeL (mm)Diametro raccordo

DN ¾” – 1 ¼”

DN 1 ½” – 2”

DN 2 ½” – 3”

DN 3”

DN 4”

DN 4”

DN 6”

Ed 01/2023
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POSIZIONE DEL PISTONE DURANTE
 LA CONNESSIONE. PISTONE NON SPORGENTE 

corpo - Acciaio inox

SS

SS

SS

SS

Ø 70mm

Ø 105 mm

Ø 119 mm

Ø 164 mm

Filettato – Flangiato

Filettato

Filettato

Filettato – Flangiato

DN ConnessioneMaterialeDiametro raccordo

DN 2”

DN 2 ½”

DN 3”

DN 4”

Ed 01/2023
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SELETTIVITA’

T
U
V
X
Y

12, 13, 14,
15, 22, 24,
25, 34, 35,

45

TODO MATIC 56 mm 5 OPZIONI 10 OPZIONI

Ogni accoppiatore puo’ 
essere fornito con la 
selettivita’ in accordo alle 
seguenti opzioni.
All’ordine indicare la 
selettivita’ dopo il codice 
articolo.

TU, TV, TW, TX, TY, TZ,
UV, UW, UX, UY, UZ, VW,
VX, VY, VZ, WX, WY, WZ

XY, XZ, YZ

TODO MATIC 70 mm

21 OPZIONI

12, 13, 14, 15, 16, 17, 
23, 24, 25, 26, 27, 34, 

35, 36, 37, 45, 46, 
47, 56, 57, 67

TODO MATIC 105 mm

21 OPZIONI

12, 13, 14, 15, 16, 17, 
23, 24, 25, 26, 27, 34, 

35, 36, 37, 45, 46, 
47, 56, 57, 67

TODO MATIC 119 mm

21 OPZIONI

AB, AC, AD, AE, AF, AG,
BC, BD, BE, BF, BG, CD, 
CE, CF, CG, DE, DF, DG,

EF, EG, FG

TODO MATIC 164 mm

21 OPZIONI
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PERDITA DI CARICO

SPECIFICHE DI PROVA 

16°C : 0,795 

16°C: 1°E

Peso specifico a

Viscosità a

Ed 01/2023
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DIMENSIONI FLANGE

DN

TW (DIN 28459) PN 10/16

EN 1092-1

PN 25/40

D k d dD k nn d INCHD k n

154

174

204

240

130

150

176

210

8

8

8

12

11

14

14

14

200

220

165

185

250

285

160

180

125

145

210

240

8

8

4

4

8

8

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

22 26

22

26

8

8

4

4

4

4

4

4

14

14

1 ¼”
1 ½”

2 ½”

¾”

1”

2”

3”

4”

5”

6”

8

8

160

190

125

145

100

110

75

85

220

250

200

235

165

185

140

150

105-19
25

32

40

50

65
80

100

125

150

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

115

270

300

Ø k

Ø d

Ø D

Ø k

Ø d

Ø D

Numero fori Interasse Diametro fori Diametro esterno
N

8 Fori PN 10 12 ForiPN 16

8 Fori PN 10 12 ForiPN 16

K d D

DN

150 PSI 300 PSI

ANSI / ASME B16.5

T.T.M.A

D k d dD k nn d INCHD k n

190

229

254

279

152

190

216

241

4

8

8

8

19

19

22

22

209

254

165

190

279

317

168

200

127

149

235

270

8

8

8

8

8

12

22

22

19

22

22

11,1

11,1

11,1

11,1

11,122

8

8

6

- -

1 ¼”
1 ½”

2 ½”

¾”

1”

2”

3”

4”

5”

6”

12

12

95,3114,3

142,9

168,3

196,9

228,6

123,8

149,2

177,8

2064

-

-

- -

-9819
25

32

40

50

65

80

100

125

150

70 4 16 117 82 4 19

108 79 4 16 124 89 4 19

117 89 4 16 133 98 4 19

127 98 4 16

152 121 4 19

178 140 4 19

156 114 4 22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Numero fori Interasse Diametro fori Diametro esterno
N K d D
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TODO ISO 45 - GROUND UNIT
ACCOPPIATORE PER OPERAZIONI 

A TERRA

 Femmina - House Unit / TODO® ISO 45, L'attacco TODO-45 è un'unità di 
terra conforme alla norma ISO 45 per il rifornimento aereo. 
Compatibile con attacchi Carter, Cla-Val, Avery Hardoll, Meggit, Zenith.
Questo accoppiatore non è configurato per il rifornimento sotto-ala ai velivoli 
ma solo per il trasferimento di prodotto a terra

Maschio - Tank Unit / TODO Matic® ISO 45, Versione speciale TODO Ground 
Unit secondo lo standard ISO 45, maschio per applicazioni a terra su refueller-
s/autobotti, scalette, biforche e riciclo prodotto, pantografi, skid per unità cam-
pali militari. Compatibile con attacchi Carter, Cla-Val, Avery Hardoll, Meggit, 
Zenith.

Applicazioni: Femmina - house unit / TODO® ISO 45 - utilizzato dai fornitori 
di carburante durante il carico e lo scarico presso un centro di distribuzione o 
durante il collegamento ai veicoli di distribuzione negli aeroporti.
Maschio - Tank Unit / TODO MATIC® ISO 45 - Aviazione

Materiali:  materiale standard per Aviazione è  corpo in Alluminio con tenute in 
Viton oppure fluorsilicone.

Temperature e pressione di esercizio: Femmina - house unit / TODO® ISO 
45 - ha un intervallo di temperatura di esercizio da -20°C a +80°C e una pres-
sione di esercizio di 10 bar (145 psi) e una pressione di prova del prodotto Fino 
a 15 bar (218 psi)
Maschio - Tank Unit / TODO MATIC® ISO 45 - AL & BRASS = 10 bar, SS = 25 
BAR. Pressione di collaudo 1,5 x PE, Pressione di scoppio 5 x PE. FATTORE DI 
SICUREZZA 5:1

Certificazioni: Femmina - house unit / TODO® ISO 45 - Conforme a ISO 
45/MS24484, NATO STANAG 3756 e Direttiva sulle attrezzature a pressione 
2014/68/UE
Maschio - Tank Unit / TODO MATIC® ISO 45 - TUV secondo ADR/RID classe 
2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9, qualifica NATO

ATEX Certified:  2014/34/UE
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FiguraDESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

2” 1/2 BSP Femmina

3” BSP Femmina

AL / Vi

1 8902A-1407

1 8900A-1407

 HOSE UNIT
DN 65
ISO 45

1

2

3

4

5

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

2” 1/2 BSP Maschio

3” BSP Maschio

AL / Vi

3 7910-1417

3 7911-1417

 TANK UNIT
DN 65
ISO 45

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

Flangia 3” TW

AL / Vi

4 7904-1417

Flangia DN 65 PN 16

Flangia DN 80 PN 16

Flangia 2” 1/2 ASA 150

Flangia 3” Quadra

4 7908-1417

4 7909-1417

4 7901-1417

4 33050015

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

Nylon / Vi
TAPPO

DUSTPLUG ISO 45 2 8916-0507

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

Nylon / Vi
TAPPO

DUSTCAP ISO 45 5 7920A-0506

Materiale

TODO ISO 45 - GROUND UNIT
ACCOPPIATORE PER OPERAZIONI 

A TERRA
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 TANK UNIT
DN 65
ISO 45
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TODO MATIC HYDRANT
SAMPLING AND DRAIN UNIT STANAG 3756

 Femmina - House Unit, L'attacco TODO MATIC® HYDRANT viene utilizzato 
nei sistemi di idranti aeroportuali, idoneo per la connessione  ai punti di:
 - prelievo campionatura, convenientemente posizionato sulla linea idrante
 - drenaggio, posto nel punto più basso della linea idrante 
 - sfiato delle bolle d’aria, posto nel punto più alto della linea idrante
• Disponibile con integrato un robusto snodo girevole con filettatura femmina 
da 1 ½” e 2”  Bsp

 
Maschio - Tank Unit, Equipaggiato con un'unità di terra TODO MATIC® (STA-
NAG 3756) con valvola di equalizzazione della pressione e di scarico, due 
valvole a sfera da 1½" a prova di fuoco e una flangia ANSI classe 300 da 6". 
Questo sistema dissipa la pressione del fluido intrappolato nell'accoppiatore 
del tubo senza fuoriuscita per consentire un facile e sicuro collegamento

Applicazioni: Viene utilizzato nei sistemi di idranti aeroportuali

Materiali:  Acciaio Inox AISI 316 / Guarnizione - FKM (Viton) and PTFE (Teflon). 
Altri materiali su richiesta

Pressione di esercizio: Pressione di esercizio (PN 25) / Pressione di prova (PN 
37,5)

Certificazioni: Conforme a ISO 45/MS24484, NATO STANAG 3756 e Direttiva 
sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE, Conforme a EN ISO 9001:2000 

ATEX Certified:  CE-marked, European directives 97/23/EC (PED) and 94/9/
EC (ATEX) compliant
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TODO MATIC HYDRANT
SAMPLING AND DRAIN UNIT STANAG 3756

FiguraDESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

1” 1/2 BSP Femmina

2” BSP Femmina

AISI 316L /
Vi

1 9150G-4407

1 9200G-4407

 HOSE UNIT
DN 50
70 mm

1

2

3

4

5

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

1” 1/2 BSP Maschio AISI 316L /
Vi

-
 TANK UNIT

DN 65
105 mm

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

Flangia 1” 1/2 ASA 150

AISI 316L / 
Vi

4 6510A-4407

-

-

-

-

-

-

Flangia 1” 1/2 ASA 300

Flangia DN 40 PN 16

Flangia DN 40 PN 25

Flangia 6” ASA 300

Flangia 3” ASA 150

105 mm

4

4

4

4

4

5

Materiale

DESCRIZIONE Connessione Fig. Codice

AL / Viton

AL / Viton

TAPPO
DUSTPLUG

TAPPO
DUSTCAP

70 mm 2 5436-1007

Materiale

 TANK UNIT
DN 65

105 mm
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EMCO WHEATON 4” API RP1004 
HOSE UNIT unità FEMMINA 
TANK UNIT unità MASCHIO

 KVR 4”

EMCO WHEATON 4” API – HOSE UNIT – unità FEMMINA, attacco rapido 
valvolato SEMIAUTOMATICO in grado di evitare qualsiasi tipo di gocciolamento 
durante la fase di connessione e sconnessione di bracci di carico con prodotti 
petroliferi

4” API – TANK UNIT – unità MASCHIO, attacco rapido valvolato SEMIAUTO-
MATICO in grado di evitare qualsiasi tipo di gocciolamento durante la fase di 
connessione e sconnessione di bracci di carico con prodotti petroliferi

Applicazioni: industria petroliferi, carico dal basso di benzina e gasolio secon-
do la normativa API RP 1004

Materiali: AL lega di alluminio, - VI Viton

Pressione di esercizio: AL  = 10 bar

Certificazioni: Conforme a API RP1004 per la compatibilità con adattatori API

ATEX Certified:  Group II / Category 2 G, Safe by Design, Gas group IIA, Tempe-
rature Rating T4

KVR 4”, raccordo valvolato per recupero vapori con due leve di serraggio e 
snodo girevole dn3” BSP F. Corpo in alluminio
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ACCOPPIATORE 4” API RP1004
HOSE UNIT - TANK UNIT

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

TTMA AL Vi 9,71 J0452-051

TTMA
DN100

(4”) AL NBR 9,71 J0452-052

TTMA AL Vi 9,71 J0452-053

 
4” API Hose 
Unit - unità 
femmina

J0452

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

TTMA AL Vi 9,72 J0453-051

TTMA
DN100

(4”) AL NBR 9,72 J0453-052

TTMA AL Vi 9,72 J0453-053

 
4” API Hose 
Unit - unità 
femmina

J0453
NEW MODEL

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

NEW

TTMA AL Vi 43 F5000041
DN100

(4”)

4” API – TANK 
UNIT – unità 

maschio
non apribile

Figura

1

2

3

4

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

TTMA AL Vi 44 F5000001
DN100

(4”)

4” API – TANK 
UNIT – unità 

maschio
non apribile e
senza globo

spia

Peso
kg

Peso
kg

Peso
kg

Peso
kg

Materiale

Materiale

Materiale

Materiale
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ACCOPPIATORE 4” API RP1004 
HOSE UNIT UNITÀ FEMMINA J0453

NEW

SECTION B-B

SECTION A-A

Nuovo design 
del fermo

Robusta 
molla ondulata

Impugnatura 
ergonomica

Corpo 
ultraleggero

Design collaudato
della leva
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ACCOPPIATORE 4” API RP1004
TANK UNIT - KVR 4”

4” API – TANK 
UNIT – unità 

maschio
apribile

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

TTMA AL Vi 4,451 F5002001
DN100

(4”)

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

3” BSP F AL Vi 54 33050531
DN100

(4”)

KVR 4” API 
RP1004 

raccordo 
valvolato per 

recupero vapore 

1

4

2

3

Figura

DESCRIZIONE FlangiaDN Fig. Codice

TTMA AL Vi 42 F5001001
DN100

(4”)

4” API – TANK 
UNIT – unità 

maschio
apribile e

senza globo
spia

DESCRIZIONE D.ØDN Fig. Codice

164 AL Vi 1,13 F0499121
DN100

(4”)
Tappo - 

DUSTCAP 

Peso
kg

Peso
kg

Peso
kg

Peso
kg

Materiale

Materiale

Materiale

Materiale



COMPONENTI PER AUTOCISTERNA

1

2

3

4

5

6

Descrizione Materiale Fig. Codice

1
32000288

32000245

• 7” 5 Fili Optic HLCO
sensor

• 15” 5 Fili Optic HLCO
sensor

Figura

Alluminio con 
borosilicate optic 

e High density 
polymer tappo 

2
32000287

32000244

• 7” 2 Fili Optic HLCO
sensor

• 15” 2 Fili Optic HLCO
sensor

Alluminio con 
borosilicate optic 

e High density 
polymer tappo 

6
32000310

32000275

• 7” Optic Sensor 5 fili, solo
stelo

• 15” Optic Sensor 5 fili, solo
stelo

3 32000311
• HLCO Optic Socket, 5 fili

10 pin, 4 x J slot senza
pressure switch, tappo blu

Alluminio con 
pins inox e blue 
polymer tappo

4 32000208
• HLCO Optic Socket, 5 fili

10 pin, 4 x J slot con
pressure switch, tappo blu

Alluminio con 
pins inox e blue 
polymer tappo

5 32000209
• Bullone di messa

a terra
Ottone ed
Acciaio

Alluminio con
borosilicate optic
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2

1

3

4

Descrizione Materiale Fig. Codice

1 33000418

• Adattatore recupero
vapori con globo spia

senza interlock / 
peso: 2.91 kg

Alluminio /
Viton

2 33000419
• Tappo arancio per
adattatore recupero

vapori
PP

3 32000324

Figura

• F2020T Tester per
overfilling

4 32000325
• F20P Plug tester per

overfilling

COMPONENTI PER AUTOCISTERNA
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