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TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
CHEM EPDM SPL/10

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

½”
¾”
1”

1.1/4”
1.1/2”

2”
2.1/2”

3”
4”

63
75
100

77
92
116

13
19
25
32
38
50

23
30
37
44
51
65

10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40

0,9
0,9
0,9

2,34
3,00
4,18

40
40
40

325
400
550

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

65
100
125
160
200
250

0,38
0,60
0,76
0,96
1,28
1,70

40
40
40
40
40
40

INT EST Figura

• Sottostrato in gomma EPDM nero, conduttivo, liscio, resistente ai  prodot-
ti chimici
• Inserzioni tessili sintetiche
• Spirale interna in acciaio
• Copertura esterna in gomma EPDM nero, conduttivo liscio*, resistente 
all'abrasione, agenti atmosferici ed all’ozono
• Marcatura colore viola
* Disponibile anche in versione ondulata

• Tubo flessibile in gomma per mandata ed aspirazione di prodotti chimici, 
acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa. 
• Utilizzato nelle operazioni di carico e scarico da autocisterna e ferroci-
sterna, trasferimenti tra serbatoi ed applicazioni industriali

≥ 4 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone,  acciaio inox aisi 316, 
polipropilene / polietilene

- 40°C  / + 100°C (Per lavaggio interno è possibile utilizzare  vapore 
a +130°C per max 15 min)

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

Resistenza 
elettrica

6< 10  Ohm - Ω

Ed 01/2023
sez 03 pag 1-1

*Altri diametri disponibili a richiesta

CHEM 
EPDM

• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Pressione di



Figura

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA 
CHEM EPDM SPL/16

Tubo
Dimensioni - mm

Pollici
esercizio

bar
scoppio

bar

Vuoto
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4” 102 118

25
32
38
51
63
76

37
44
51
66
79
96

16
16
16
16
16
16
16

64
64
64
64
64
64
64 3,6510

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

125
160
190
255
315
380

0,65
0,9
1,1
1,14
1,8
2,45

40
40
40
40
40
40
40

INT EST

Ed 01/2023
sez 03 pag 1-2

*Altri diametri disponibili a richiesta

CHEM 
EPDM 
SPL/16

Pressione di

• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

• Sottostrato in gomma EPDM nero, conduttivo, liscio, resistente ai  prodot-
ti chimici
• Inserzioni tessili sintetiche
• Spirale interna in acciaio
• Copertura esterna in gomma EPDM nero, conduttivo liscio*, resistente 
all'abrasione, agenti atmosferici ed all’ozono
• Marcatura colore viola
* Disponibile anche in versione ondulata

• Tubo flessibile in gomma per mandata ed aspirazione di prodotti chimici, 
acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa. 
• Utilizzato nelle operazioni di carico e scarico da autocisterna e ferroci-
sterna, trasferimenti tra serbatoi ed applicazioni industriali

≥ 4 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone,  acciaio inox aisi 316, 
polipropilene / polietilene

- 40°C  / + 100°C (Per lavaggio interno è possibile utilizzare  vapore 
a +130°C per max 15 min)

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

Resistenza 
elettrica

6< 10  Ohm - Ω



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

Ed 01/2023
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Tubo

CHEM 
UHMWPE
SPL/16

Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

Raggio di
curvatura

mm

Vuoto
bar

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

1”

1 1/2”

2 1/2”

3”

-

2”

25

38

63

76

80

51

37

51

79

92

96

102 116

66

60 72

16

16

16

16

16

16

16

16

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,70

1,20

2,30

2,90

2,90

3,10

1,50140

1,65

40

3/4”

-

4”

19 31 16 0,9 0,62 40

40

40

40

40

40

40

40

1 1/4” 32 44 16

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64 0,9 0,98

80

120

200

250

250

300

160

60

100 40

INT EST

*Altri diametri disponibili a richiesta

• Sottostrato liscio UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) 
colore chiaro con banda nera conduttiva
• Inserzioni tessili sintetiche
• Spirale interna in acciaio
• Copertura esterna ondulata in EPDM colore BLU, resistente all'abrasione, 
agenti atmosferici ed all’ozono

• Tubo flessibile in gomma per mandata e aspirazione di prodotti chimici 
ed alimentari
• Utilizzato nelle operazioni di carico e scarico da autocisterna e ferroci-
sterna, trasferimenti tra serbatoi ed applicazioni industriali

≥ 4 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone,  acciaio inox aisi 316, 
polipropilene / polietilene

- 40°C / +100°C. - Picchi di pochi minuti a 120° / (Per lavaggio interno è 
possibile utilizzare vapore a +130°C per max 15 min)

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

Norme

Resistenza 
elettrica < 10 Ohm - Ω6

EN 12115 - FDA 21CFR177.1520 - BFR - CE - REACH

scoppio
bar

Pressione di

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
CHEM UHMWPE SPL/16



Figura

Ed 01/2023
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• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di
Vuoto
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

¾”
1”

1.1/4”
1.1/2”

2” 
2.1/2”

3”
4”

76
102

101
132

19
25
32
38
51

63,5

31
37
48
56
71
85

10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30

-
-

4,58
7,57

40
40

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,82
1,00
1,29
1,86
2,58
3,15

40
40
40
40
40
40

INT EST

• Sottostrato in gomma BIIR (butile), bianco, liscio di qualità alimentare, 
inodore e insapore
• Rinforzo in tessuti ad alta tenacità
• Copertura esterna in gomma EPDM arancione, liscia, resistente all’abr-
asione, all’ozono e agli agenti atmosferici

• Tubo flessibile in gomma idoneo per mandata di birra, alcolici (fino a 
96°), bibite gasate e bevande analcoliche

≥ 3 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in acciaio inox aisi 316

- 40°C/+ 120°C 
Sterilizzazione a +110°C per max 30 min

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

*Altri diametri disponibili a richiesta

Norme
FDA titolo 21 art. 177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, CE 
1935/2004, PHTHALATE free

FOOD HOSE
BREW/10

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA 
FOOD HOSE – BREW / 10



Figura

• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

3/4”
1”

1.1/4”
1.1/2”

2” 
2.1/2”

3”
4”

76
102

92
120

19
25
32
38
51

63,5

32
38
45
50
64
80

10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30

0,9
0,9

3,23
4,70

40
40

410
580

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

80
115
145
180
245
340

0,78
0,92
1,19
1,48
1,87
2,68

40
40
40
40
40
40

INT EST

• Sottostrato in gomma BIIR (butile) bianco, liscio di qualità alimentare, 
inodore e insapore
• Rinforzo in tessuti sintetici ad alta tenacità, spirale metallica incorporata
• Copertura esterna in gomma EPDM bianca, liscia, resistente all’abrasi-
one, all’ozono e agli agenti atmosferici

• Tubo flessibile in gomma idoneo per mandata ed aspirazione di birra, 
alcolici (fino a 96°), bibite gasate e bevande analcoliche 

≥ 3 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in acciaio inox aisi 316

FDA titolo 21 art. 177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, CE 
1935/2004, PHTHALATE free

- 40°C/+ 120°C 
Sterilizzazione a +110°C per max 30 min

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

Norme

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA 
FOOD HOSE – BREW SD / 10

Ed 01/2023
sez 03 pag 2-2

*Altri diametri disponibili a richiesta

FOOD HOSE
BREW SD

10

Pressione di



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
XS TANK TRUCK SD/5 MANICOTTI

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

scoppio
bar

esercizio
bar

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

2” 50 61 5 15

15

0,9 200 1,30 40

3” 80 95 5 0,9 340 2,40 40

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

INT EST

• Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica NBR antistatica
• Rinforzi con tessuti sintetici, spirale in acciaio e cavetto in rame
• Copertura nera corrugata in gomma sintetica resistente all’abrasione, 
agli agenti atmosferici ed alle tracce di oli minerali ed idrocarburi

• Tubo flessibile in gomma utilizzato per mandata ed aspirazione di 
idrocarburi con aromatici fino al 50%
Leggero e flessibile, è indicato a corredo delle autocisterne
• Tubo flessibile fornito esclusivamente in pezzature di impiego aventi 
manicotti lisci alle estremità L= 60 mm e cavetti di rame sporgenti

≥ 3 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone, alluminio

- 30°C / + 80°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

Figura

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-1

XS TANK
TRUCK
SD/5
MAN

Pressione di



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
FLX TANK TRUCK SD/5

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-2

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mtINT EST

2” 51 62 5 0,9 102 1,32 40

3” 80 92 5 0,9 160 2,67 40

4” 102 117 5

15

15

15 0,9 230 3,59 40

• Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica NBR antistatica
• Rinforzi con tessuti sintetici, spirale in acciaio e cavetto in rame
• Copertura nera corrugata in gomma sintetica resistente all’abrasione, 
agli agenti atmosferici ed alle tracce di oli minerali ed idrocarburi

• Tubo flessibile in gomma utilizzato per mandata ed aspirazione di 
idrocarburi con aromatici fino al 50%
Leggero e flessibile, è indicato a corredo delle autocisterne
• Tubo flessibile in gomma fornito in pezzature di impiego o in rotolo per 
montaggi personalizzati

≥ 3 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone, alluminio

- 30°C / + 80°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

*Altri diametri disponibili a richiesta

Pressione di

FLX TANK
TRUCK SD

5



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

• Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica NBR antiastatica per aromatici 
fino al 50%. 
• Rinforzi con tessuti sintetici ad alta resistenza e filo in rame antistatico
• Copertura esterna liscia in gomma sintetica nera, resistente all’abrasione, 
agli agenti atmosferici ed alle tracce di oli minerali ed idrocarburi

• Il tubo flessibile in gomma XS FUEL HOSE REEL MAN 20 è utilizzato per 
operazioni di rifornimento in mandata di idrocarburi con aromatici fino al 
50% in mandata. Leggero e flessibile, è generalmente utilizzato sugli 
avvolgitori a corredo delle autocisterne
• Disponibile in lunghezze da 40 e 50 metri. Altre lunghezze fornibili su 
richiesta

≥ 3 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone, alluminio. 
Montaggio con ganasce di serraggio EN14420, band-it o ghiera di pressa-
tura

-40°C / +70°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
XS FUEL HOSE REEL MAN 20

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-3

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mtINT EST

1 1/2” 40 54 20 - 200 1,20 40 / 50

1 3/4” 45 59 20 - 270 1,53 40 / 50

2” 50 64 20

60

60

60 - 300 1,70 40 / 50

Pressione di

Pressione di

XS FUEL
HOSE REEL

MAN 20

*Altri diametri disponibili a richiesta



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
OIL MAN/ASP 10

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-4

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

1”
1.1/2”

2”
2.1/2”

3”
3”
4”
-

100
-

114
-

25
38
50
65
76
80

35
49
61
78
89
94

10
10
10
10
10
10
10
-

30
30
30
30
30
30
30
-

0,9
-

3,78
-

40
-

500
-

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

125
200
300
360
400
430

0,66
1,14
1,48
2,20
280
3,00

40
40
40
40
40
40

INT EST

• Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica NBR antiastatica per aromatici 
fino al 50%
• Rinforzi con tessuti sintetici ad alta resistenza
• Spirale in acciaio incorporata
• Copertura esterna liscia  in gomma sintetica nera resistente all’abrasione, 
agli agenti atmosferici ed alle tracce di oli minerali ed idrocarburi

• Tubo flessibile in gomma utilizzato per operazioni di rifornimento in 
mandata ed aspirazione di idrocarburi con aromatici fino al 50% 

≥ 3 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone, alluminio. 

- 25 /+ 80°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

OIL MAN/
ASP 10



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
KLPG EN 1762 TYPE D

Figura

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-5

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

3/4” 
1”

1.1/4”
1.1/2”

 2”
-
-

19
25
32
38
50
-
-

13 24 25 - 100 0,39 40 / 601/2”
32
38
46
54
67
-
-

25
25
25
25
25
-
-

100
100
100
100
100
100

-
-

-
-
-
-
-
-
-

180
200
250
320
400

-
-

0,62
0,77
1,04
1,35
1,80

-
-

40 / 60
40 / 60
40 / 60
40 / 60
40 / 60

-
-

INT EST

conforme alla normativa EN 1762/2018

• Gomma NBR, antistatica, nera, liscia 
• Inserzioni tessili sintetiche ad alta resistenza
• Copertura nera  in cloroprene (CR) antiabrasivo, resistente alla fiamma ed 
elettricamente conducibile
• Copertura microforata

• Tubo flessibile in gomma utilizzato per trasferimento in mandata di GPL 
e Gas naturale

≥ 4 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in acciaio al carbonio, acciaio 
inox

- 30°C / +70°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

Resistenza 
elettrica

6R< 10  Ohm - Ω

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

KLPG
EN1762
TYPE D



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
BUNKER HOSE EN1765 S15

Figura

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-6

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

2”
3”
4”
6”
8”
-

51
76
102
152
203

-

71
96
135
194
252

-

15
15
15
15
15
-

60
60
60
60
60
-

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
-

300
420
560
850
1100

-

2,8
4,1
8,5

18,00
29,00

-

40
40
40
20
20
-

INT EST

Conforme alla normative EN 1765

• Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica NBR antistatica per aromatici 
fino al 50%
• Rinforzi con tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale in acciaio galvaniz-
zato e due corde di rame
• Copertura nera, in gomma sintetica nera resistente all’abrasione, agli 
agenti atmosferici, tracce di oli, acqua di mare

• Tubo flessibile in gomma utilizzato per operazioni mandata ed aspirazio 
di idrocarburi con aromatici fino al 50%, operazioni di carico/scarico da 
banchina di petroliere e chiatte, bunkeraggio

≥ 4 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in ottone, acciaio al carbonio

- 20°C / +82°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

*Altri diametri disponibili a richiesta

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

BUNKER
HOSE

EN1765
S15

Resistenza 
elettrica

Tubo elettricamente conduttivo, discontinuità elettrica disponibile a 
richiesta



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
BITUME

Figura

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-7

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mtINT EST

• Sottostrato nero liscio in gomma sintetica
• Inserzioni di fili d’acciaio e spirale in acciaio incorporata
• Rinforzi con tessuti sintetici ad alta resistenza spirale in acciaio incorpo-
rata
• Copertura nera liscia in gomma sintetica resistente all’abrasione, agli 
agenti atmosferici, all’ozono, al bitume e all’olio

• Tubo flessibile in gomma idoneo per carico e scarico di bitume caldo, 
utilizzato per servizio in banchina e applicazioni industriali

≥ 6 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in acciaio al carbonio

- 15°C / +175°C 

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

*Altri diametri disponibili a richiesta

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

BITUME

4” 102 131 15 - 1000 9,39 40

6” 152 195 15 - 1500 22,12 12

8” 203 252 15

90

90

90 - 2000 31,62 12



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
DRAIN HOSE

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-8

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

3” 76 96 5 20

20

20

0,9 410 4,40 12

4” 102 124 5 0,9 550 6,90 12

6” 152 185 5 0,9 900 16,80 12

INT EST

• Sottostrato nero liscio in gomma sintetica
• Rinforzi con tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale in acciaio galvaniz-
zato incorporata e trecce rame per la dissipazione delle cariche elettrostati-
che
• Copertura in gomma nera, resistente all’abrasione, agli agenti atmosferi-
ci e a prodotti petroliferi con contenuto di aromatici fino al 50%
• Disponibile anche la versione con copertura esterna in VITON con resistenza 
agli aromatici fino al 100%

• Tubo flessibile in gomma adatto al drenaggio dell’acqua piovana dai tetti 
galleggianti dei serbatoi di prodotti petroliferi

≥ 4 volte la pressione di esercizio

La serie dei raccordi standard è disponibile in acciaio al carbonio, acciaio 
inox

- 25°C / +80 °C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Raccordi

*Altri diametri disponibili a richiesta

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

DRAIN
HOSE



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
VAPORE 18 BS 5342-2A

Figura

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-9

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Raggio di
curvatura

mm

Vuoto
bar

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

1/2”
3/4”
1”

 1 ½”
2”
-

13
19
25
38
51
-

25
33
40
54
69
-

18
18
18
18
18
-

180
180
180
180
180

-

-
-
-
-
-
-

91
133
175
266
357

-

0,53
0,78
1,03
1,78
2,58

-

40 / 61
40 / 61
40 / 61
40 / 61
40 / 61

-

INT EST

• Sottostrato in gomma EPDM, nera, liscia
• Rinforzi con due inserzioni tessili metalliche
• Copertura esterna rossa in EPDM liscio antiabrasivo, resistente agli 
agenti atmosferici
• A richiesta tubo in colore nero 

• Tubo flessibile in gomma idone per mandata di vapore saturo per steriliz-
zazioni, operazioni di pulizia e servizi vari nelle industrie
• Non raccomandato per pulitrici a vapore

Se durante l’utilizzo dovessero presentarsi delle anomalie (tagli sulla 
copertura, perdite di vapore dai raccordi o in qualsiasi altra parte del tubo, 
deformazioni permanenti..) è consigliato di sospendere immediatamente 
l’impiego del tubo e procedere ai dovuti controlli

Secondo le tipologie approvate per uso con vapore saturo, montaggio con 
ganasce di serraggio EN 14423, DIN 2826 antisfilamento o ghiera di 
pressatura

- 40°C / + 210°C (Punte fino a +230°C)

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Sicurezza

Avvertenza

Raccordi

*Altri diametri disponibili a richiesta

≥ 10 volte la pressione di esercizio

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

VAPORE 18
BS 5342-

2A



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

TUBO FLESSIBILE IN PVC
PVC / KENFLEX M/OIL

Ed 01/2023
sez 03 pag 3-10

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Vuoto 
bar

Raggio di 
curvatura 

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mtINT EST

1.1/2” 40 53 10 0,8 120 1,27 30

- 45 58 9 0,8 140 1,5 30

2” 52 65 8 0,8 160 1,7 30

- 60 74 7

30

27

24

21 0,8 180 2,1 30

• Tubo realizzato per estrusione di due strati in PVC-NBR, internamente 
rinforzato con una rete in fibra di poliestere e una spirale in acciaio zincato 
incastonata nel primo strato

• Tubo flessibile idoneo per aspirazione e mandata di oli minerali, lubrifi-
canti, carburanti grezzi (nafta - gasolio) e come linea di ritorno sui circuiti 
idraulici
• Montaggio su aspi avvolgitubo
• Estremamente flessibile, anche a basse temperature 
• Non tossico

Rotoli da 30mt, 40mt, 50mt e 60mt

- 30°C / +80°C

Continuità elettrica (R < 10³ Ohm/m)

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Resistenza
elettrica

Fornitura

≥ 3 volte la pressione di esercizioSicurezza

*Altri diametri disponibili a richiesta

esercizio
bar

scoppio
bar

Pressione di

DRAIN
HOSE



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Ed 01/2023
sez 03 pag 4-1

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
AVIO - KENFITT KC - GRADO B 

• Sottostrato in gomma NBR liscio antistatico
• Tessuti sintetici ad alta tenacità con incorporato 2 corde di rame per la 
messa a terra
• Copertura nera, liscia, ignifuga ed antistatica, in gomma CR, resistente ai 
prodotti chimici ed agli agenti atmosferici

• Tubo flessibile in gomma per operazioni di rifornimento di tutti i carbu-
ranti avio, JET-A1 e idrocarburi con aromatici fino al 50%. Leggero e 
flessibile, è indicato per essere avvolto su aspi e riavvolgitori, non indicato 
per aspirazione
• La striscia elicoidale gialla (fluorescente a richiesta) garantisce la visibili-
tà anche in condizioni di operatività notturna
• Ogni singolo spezzone viene fornito con numero di matricola  e certificato 
di collaudo

≥ 4 volte la pressione di esercizio

Raccordi standard secondo la norma EN14420-5 / DIN 2817, VG 85328

EN1825: 2017, EI1529 TYPE B / TRbF

- 30°C a + 70°C

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Resistenza 
elettrica

Sicurezza

Raccordi

Norma

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

¾”
1”

1.1/4”
 1.1/2”

2”
2.1/2”

3”
4”

19
25
32
38
51
63
76
102

29
38
45
51
65
79
92
120

20
20
20
20
20
20
20
20

80
80
80
80
80
80
80
80

-
-
-
-
-
-
-
-

113
150
200
230
305
390
460
610

0,60
0,90
1,00
1,20
1,70
2,06
2,06
3,75

40
40
40
40
40
40
40
40

INT EST

Raggio di 
curvatura 

mm

Vuoto
bar

Pressione di

AVIO
KENFITT KB
GRADO B 

R< 10² Ohm

Figura



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Ed 01/2023
sez 03 pag 4-2

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
AVIO - KENFITT KC - GRADO C 

Figura

• Sottostrato in gomma NBR liscio antistatico
• Inserzioni di 2 tessuti sintetici ad alta resistenza
• Copertura esterna in CR nero, liscio, antistatico, antiabrasivo, resistente 
agli agenti atmosferici e alle tracce di olio

• Tubo flessibile in gomma per operazioni di rifornimento di tutti i carbu-
ranti avio, JET-A1 e idrocarburi con aromatici fino al 50% 
• Leggero e flessibile, è indicato per essere avvolto su aspi e riavvolgitori 
• Non indicato per aspirazione
• La striscia elicoidale gialla (fluorescente a richiesta) garantisce la visibili-
tà anche in condizioni di operatività notturna
• Ogni singolo spezzone viene fornito con numero di matricola  e certificato 
di collaudo

≥ 4 volte la pressione di esercizio

Raccordi standard secondo la norma EN14420-5 / DIN 2817, VG 85328

EN1825: 2017, EI1529 TYPE C / TRbF

- 30°C a + 65°C

Ω per il tipo C < 10  Ohm

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Resistenza 
elettrica

Sicurezza

Raccordi

Norma

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

esercizio
bar

scoppio
bar

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

¾”
1”

1.1/4”
 1.1/2”

2”
2.1/2”

3”
4”

19
25
32
38
50
63
75
100

21
38,5
46
52
65
81

93,5
122

20
20
20
20
20
20
20
20

80
80
80
80
80
80
80
80

-
-
-
-
-
-
-
-

100
125
140
180
215
250
250
350

0,70
0,98
1,20
1,35
1,80
2,75
3,40
4,40

40
40
40
40
40
40
40
40

INT EST

Raggio di 
curvatura 

mm

Vuoto
bar

6

Pressione di

AVIO
KENFITT KC
GRADO C 



TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
AVIO - KENFITT KE - GRADO E 

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

1”
1.1/2”

2”
2.1/2”

3”
4”
-
-

25
38
51

63,5
76
102

-
-

39
53
67
81
95
123

-
-

20
20
20
20
20
20
-
-

80
80
80
80
80
80
-
-

0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
-
-

115
180
250
325
400
550

-
-

1,00
1,60
2,32
2,9
3,7
5,2
-
-

40
40
40
40
40
40
-
-

INT ESTFigura

• Sottostrato in gomma NBR liscio antistatico
• Inserzioni di 2 tessuti sintetici ad alta resistenza con incorporato 2 corde 
di rame per la mesa a terra
• Spirale in acciaio carbonio
• Copertura esterna in CR nero, liscio, antistatico, antiabrasivo, resistente 
agli agenti atmosferici e alle tracce di olio

• Tubo flessibile in gomma per operazioni di scarico di tutti i carburanti 
avio, JET-A1 e idrocarburi con aromatici fino al 50%
• Rinforzato con una spirale in acciaio galvanizzato è indicato per aspira-
zione, scarico autocisterne per gravità
• Non idoneo per rifornimento di aeromobili
• La striscia elicoidale gialla (fluorescente a richiesta) garantisce la visibili-
tà anche in condizioni di operatività notturna
• Ogni singolo spezzone viene fornito con numero di matricola  e certificato 
di collaudo

≥ 4 volte la pressione di esercizio

Raccordi standard secondo la norma EN14420-5 / DIN 2817, VG 85328 

EN1825: 2017, EI1529 TYPE E / TRbF

- 30° C / 65° C

M < 10² Ohm

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Resistenza
elettrica

Sicurezza

Raccordi

Norma

Raggio di 
curvatura 

mm

• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Ed 01/2023
sez 03 pag 4-3

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto
bar

Pressione di

AVIO
KENFITT KE
GRADO E 



• I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
AVIO - KENFITT KF GRADO F 

Figura

• Sottostrato in gomma NBR liscio antistatico
• Inserzioni di 2 tessuti sintetici RAYON ad alta resistenza
• Spirale in Poliamyde
• Copertura esterna in CR nero, liscio, antistatico, antiabrasivo, resistente 
agli agenti atmosferici ed alle tracce di olio

• Tubo flessibile in gomma per operazioni di carico e scarico di tutti i 
carburanti avio, JET-A1 e idrocarburi con aromatici fino al 50%
• Spirale non metallica (Poliamyde) che consente di scaricare e di rifornire 
direttamente il velivolo
• La striscia elicoidale gialla (fluorescente a richiesta) garantisce la visibili-
tà anche in condizioni di operatività notturna
• Ogni singolo spezzone viene fornito con numero di matricola  e certificato 
di collaudo

≥ 4 volte la pressione di esercizio

Raccordi standard secondo la norme EN14420-5 / VG 85328 

EN1825: 2017, EI1529 TYPE F / TRbF

-25°C + 70°C

10 < Re < 10 Ω/m

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Resistenza 
elettrica

Sicurezza

Raccordi

Norma

Tubo Dimensioni - mm
Pollici

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

25
38
50
63
75
100

-
-

1”
1.1/2”

2”
2.1/2”

3”
4”
-
-

20
20
20
20
20
20
-
-

80
80
80
80
80
80
-
-

39
52

67,5
82,5
93,5
11,8

-
-

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
-
-

80
100
130
165
180
250

-
-

1,02
1,35
2,05
2,95
3,00
4,20

-
-

40
40
40
40
40
40
-
-

INT EST

Raggio di 
curvatura 

mm

Ed 01/2023
sez 03 pag 4-4

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto
bar

Pressione di

AVIO
KENFITT KF
GRADO F

3 6



• I dati tecnici,le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
AVIO - KENFITT “K-FLAT” 

Figura

Ed 01/2023
sez 03 pag 4-5

Tubo
Raggio di
curvatura

mm

Peso
Kg / m

Lunghezza
Max - mt

2” 50 20 - 3000 1,15 40

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

60

-

-

-

- - - - -

-

-

-

60

-

-

-

-

• Sottostrato in gomma NBR liscio antistatico
• Inserzioni di 2 tessuti sintetici ad alta resistenza con incorporato una 
corda di rame per la mesa a terra
• Copertura esterna in CR nero, liscio, antistatico, antiabrasivo, resistente 
agli agenti atmosferici e alle tracce di olio

• Tubo flessibile in gomma appiattibile per operazioni di scarico di tutti i 
carburanti avio, JET-A1 e idrocarburi con aromatici fino al 50%
• Costruito con materiali a norma BS EN 1825 : 2011 e con terminali 
rinforzati per facilitare l’applicazione dei raccordi 
• Ogni singolo spezzone viene fornito con numero di matricola  e certificato 
di collaudo

Raccordi standard secondo la norme EN14420-5 / DIN 2817, VG 85328 

EN 1825 : 2011

- 30°C / +80°C

R < 10 Ohm
6

Costruzione

Applicazioni

Temperatura

Resistenza
elettrica

Sicurezza

Raccordi

Norma

esercizio
bar

scoppio
bar

Vuoto
bar

Pressione di

AVIO
KENFITT
K-FLAT

≥ 3 volte la pressione di esercizio

Dimensioni - mm
Pollici INT EST



ASSEMBLAGGIO TUBI CON RACCORDI EN14420

 

VASELINE

VASELINE

Dopo lo smontaggio delle viti lunghe ausiliarie serrare 
saldamente le viti  in modo incrociato. I due morsetti devono 
essere paralleli (2 mm).

3 4

65

7 8

I
KENF TT

1

A

A

KENFITT 

KENFITT 

2

I
KENF TT 

Tagliare e inserire la spirale 10 mm all’interno 
del tubo per la continuità elettrica

I
KENF TT

I
KENF TT

I
KENF TT

I
KENF TT

Assicurarsi la protezione del tubo flessibile 
dallo schiacciamento della morsa da banco

Ed 01/2023
sez 03 pag 5



• I dati tecnici e le strutture possono essere modificati senza preavviso.
• Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del flessibile più 

idoneo alla Vostra applicazione

Figura

TUBI METALLICI FLESSIBILI KH - FLEX 
DATI TECNICI

• Tabella 1.
Onda parallela con passo normale. Altre esecuzioni a richiesta

Dimensioni - mm Raggio di curvatura - mm
Pollici Trecce

P.N.
Kg/cmqID Statico DinamicoOD

¼”

1¼”

3/8”

½”

1½”

2½”

3”

4”

¾” 

1” 

2” 

6 12,5
13,6

0
1

3
100

16
35
18
40
20
45
32
70
40
85
50
105
60
130
70
160
90
200
110
240
130
290

2,5
64
1,6
64
1,6
50
1,6
50
1,6
40
1,0
25
1,0
25
1,0
16
1,0
16
0,8
16

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

14,5
15,7
17

18,4
26,7
28,2
32,2
34,3
41,1
43

49,8
52

60,3
62,5
80,1
83,2
98

101,3
118

121,4

10

12

20

25

32

40

50

65

80

100

125

100

140

170

190

260

300

320

440

700

750

1 20
Con una treccia 

esterna
Con due trecce 

esterna
Senza treccia 

esterna

Ed 01/2023
sez 03 pag 6-1



I tubi metallici flessibili con treccia esterna vengono utilizzati in moltissime applicazioni data la garanzia di perfetta 
tenuta a pressione e l’elevata flessibilità garantita dalla deformazione della parete continua.
Trovano applicazione nel campo CHIMICO, PETROLCHIMICO, CRIOGENICO, TERMICO, GAS NATURALE e molti altri 
settori.

MATERIALI: 
Tubo flessibile in acciaio inossidabile austenitico:
• ASTM A 240 Tipo 321
• ASTM A 240 Tipo 316L
• Altri materiali a richiesta
Treccia metallica in fili di acciaio inossidabile 
austenitico:
• ASTM A 580 Tipo 304
• Altri materiali a richiesta

RAGGIO DI CURVATURA:
• I tubi flessibili consentono montaggi dinamici o 
montaggi statici
• Il raggio di curvatura dinamico indica il valore 
minimo di curvatura a temperatura ambiente,  
pressione nominale per più movimenti ripetuti
• Il raggio di curvatura statico indica il valore 
minimo di curvatura a temperatura ambiente, 
pressione nominale per un solo movimento 

PER UN CORRETTO UTILIZZO:
• Non superare i raggi di curvatura ammissibile
• Evitare le torsioni
• Mantenere i movimenti su un solo piano
• Evitare danneggiamenti

COLLAUDI: 
I collaudi standard ai quali vengono sottoposti 
tutti i tubi flessibili sono:
• VISIVO/DIMENSIONALE
• PROVA PNEUMATICA A 8 BAR

Se specificamente richiesto in fase di ordine 
PROVA IDRAULICA a 1,5 volte il PN

TEMPERATURA: 
• 269°C / + 800°C
Oltre il valore di 50°C, occorre considerare un 
fattore di riduzione della pressione in funzione 
della temperatura CP
• PE > PN x CP
• PE = Pressione di esercizio
• PN = Pressione nominale (vedi tabella 1)
• CP = Coefficiente di riduzione pressione / 
temperatura (vedi tabella 2)

PRESSIONE:
• PE: Pressione di essercizio

• PN: Pressione nominale
massima pressione di esercizio a temperatura 
ambiente

• PP: Pressione di prova
1,5 volte la pressione nominale  

Altri collaudi a richiesta

• PS: Pressione di scoppio
4 volte superiore la pressione nominale P.N.

TUBI METALLICI FLESSIBILI
KH - FLEX
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CP - COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA 
PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA 

TEMPERATURA

CARATTERISTICHE:
I raccordi terminali sono assiemati ai tubi flessibili mediante saldatura in T.I.G. o saldobrasature in lega di argento.
Le temperature massime di esercizio tengono conto anche dei seguenti fattori:

• Tabella 2.

Raccordo Maschio Fisso
Raccordo Femmina girevole 

su sede conica

Codolo a saldare Bocchettone 3 pz Femmina Bocchettone 3 pz maschio

Temperatura Tubo AISI 321 Tubo AISI 316 Tubo AISI 304

20°
50°
100°
150°
200°
250°
300°
350°
400°
450°
500°
550°
600°

1
0,97
0,96
0,92
0,88
0,84
0,80
0,76
0,72
0,66
0,60
0,54
0,44

1
0,95
0,94
0,90
0,86
0,82
0,78
0,74
0,70

-
-
-
 - 

1
0,95
0,93
0,88
0,85
0,81
0,80
0,78
0,75
0,73
0,70
0,56
0,35

PROCEDIMENTO DI SALDATURA

MATERIALE DEL RACCORDO

Elettrosaldatura in T.I.G. + 690°C 

Acciaio inox + 690°C

Saldobrasatura + 290°C 

 Acciaio in carbonio + 390°C

Raccordo Femmina girevole 
su sede conica e curva 90°

Flangia fissa UNI/ASA Flangia girevole UNI/ASA
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APPLICAZIONI TIPICHE

installazione a “U” per 
movimenti verticali

installazione a “U” per 
movimenti orizzontali

installazione a “C” per 
movimenti orizzontali

Lunghezza della parte flessibile

Raggio minimo di installazione 

Lunghezza estremità del raccordo con boccola

Movimento

2R

C

R

L

C/1

C/2

P 

2R

C

R
L

C/1 C/2

P

H

2R C

R

P 

L

L

R

P

C

DN

X

8/10

50

12/16

50

20/25

50

32/40

50

50/65

50

80/100

50

125/150

50
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